
三门峡市太阳能路灯厂家-高杆灯-庭院灯-维修-景观灯-杀虫灯-
路灯杆生产-品牌楷举照明

产品名称 三门峡市太阳能路灯厂家-高杆灯-庭院灯-维修-
景观灯-杀虫灯-路灯杆生产-品牌楷举照明

公司名称 河北楷举光伏节能科技有限公司

价格 860.00/套

规格参数 品牌:楷举照明
型号::kj-33668
产地::河北石家庄楷举照明

公司地址 石家庄经济技术开发区创业路一号楷举办事处

联系电话 0311-86510756 13933858936

产品详情

三门峡市太阳能路灯厂家-高杆灯-庭院灯-维修-景观灯-杀虫灯-路灯杆生产-品牌楷举照明

太阳能路灯厂家 太阳能路灯价格  LED高杆灯厂家 太阳能路灯solar street light 

我公司主要经营户外灯具、路灯、景观灯、庭院灯、高杆灯、太阳能、光电设备、风能发电设备、太阳
能灯具、照明设备、High pole lamp - solar street lamp - landscape lamp - courtya-太阳能路灯solar street lightrd l
amp开关控制器的研发、安装、销售；太阳能电池组件销售；照明工程安装（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开

（b)电缆型号、型号规格、长度，应符合购买要求，零配件要完备，电缆外观不能

损害；

（c)电缆封端应严密，当外观检查有猜忌时，应进行潮湿辨别或试验；

（d)检查电缆的储存储放是否符合规定要求；

（2）电缆敷设（检查或旁站）

（a）电缆管生产制造时要检查其规格型号、立管、生产、耐腐蚀等质量是否符合规定要



求；铺装时，应检查铺装位置、连接 每管电缆管的弯头数量等。电缆管明敷潮流趋势应

检查电缆管可用点的间隔、伸缩接头安装等；电缆管埋地铺装潮流趋势应检查基础埋深进度、

浸度、边接等质量是否符合设计规范要求。

b）电缆支支撑架制作时要检查其规格型号、电弧焊接电焊焊接质量、耐腐蚀等是否符合要求；安

装时应检查其位置、转弯处理、固定支架倾斜度、盖板安装、接地系统等是否符合方案设计和规范

要求。

(c)电缆敷设时电缆的小弯曲半径是否符合规定要求。

（d）直埋电缆敷设时，应检查其基坑方式、基坑深层次、回填质量、电缆维护保养

防范措施及电缆间小净距是否考虑到方案设计要求及符合施工技术的有关规定。

（e)电缆在缆沟中铺装时，应重要检查同向各式各样电缆，高低排列顺序是否

符合方案设计与规范的要求，电缆种类及数量较多，路线较长时，应要求新项目项目承包人提前根

据方案设计制图尽量电缆缴设工程图纸，并认真审查。对于中间联接头的设置应避免在地面

相接处、与管道相接处，建筑物门口及相邻电缆终端头上；

（f）管道内铺装电缆应检查管经、内壁质量、基础埋深、入孔井设置等是否符合

规定及标准；
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