
北京太阳能路灯厂家-高杆灯-庭院灯-维修-景观灯-杀虫灯-路灯杆生产-
品牌楷举照明

产品名称 北京太阳能路灯厂家-高杆灯-庭院灯-维修-
景观灯-杀虫灯-路灯杆生产-品牌楷举照明

公司名称 河北楷举光伏节能科技有限公司

价格 860.00/套

规格参数 品牌:楷举照明
型号::kj-33668
产地::河北石家庄楷举照明

公司地址 石家庄经济技术开发区创业路一号楷举办事处

联系电话 0311-86510756 13933858936

产品详情

北京太阳能路灯厂家-高杆灯-庭院灯-维修-景观灯-杀虫灯-路灯杆生产-品牌楷举照明

太阳能路灯厂家 太阳能路灯价格  LED高杆灯厂家 太阳能路灯solar street light 

我公司是华北专业从事灯具产品开发,研制生产的企业,拥有一批具有丰富经验的工程技术人员和管理人才
,经过多年不懈的努力,企业已形成室外照明灯具,特种灯具等几大类,说十种系列化产品.销往全国二十多个
省市,在我国多项大型工程中大量使用.外贸出口：-High pole lamp - solar street lamp - landscape lamp -
courtyard lamp-太阳能路灯solar street light-Hebei Kaiju Photovoltaic Technology Energy Saving Co. , Ltd.-name；
wangyewei 我们具备完善的制造能力和新产品开发能力,严格的管理制度,先进的生产工艺和全国的质量
保证体系,为产品提供了充分的保障.我们以严谨,创新,诚信,进取作为自己的企业精神,坚持以市场要求为向
导以客户满意为宗旨,坚持质量优质,信誉至上,真诚相待，质量是产品灵魂,真诚热情的销售服务为各界用
户提供放心产品,满意的服务. 通过多年诚实守信和认真严谨的经营，已高速发展成集设计、生产、加工
、贸易、工程为一体的大型建材企业，并通过iso9001：2000质量管理体系及iso14001：2004环境管理体系
世界标准认证.营业执照：开户许可证：机构代码：太阳能路灯现场工程示例图：

（b）对钢筋混凝土基建项目，应按这篇有关钢筋混凝土质量工程建设监理的要求进行全过

程旁站监理，地脚螺栓的精确定位应考虑到平面度及基础设计标高的要求；

（c)防雷接地线系统软件的安装整个过程中，应全部全过程旁站，并检验电线接头阻值是否满

足方案设计要求，路灯灯杆的防雷接地线线电阻器≤10Q；



（d)道路路灯及时后，要检查道路路灯的平整度≤5%为合格

（3）竣工工程竣工验收时需要做以下检查：

（a)照树灯安装位置、照树灯地面以上高度、照树灯的平整度是否符合方案设计规定：

b）照树灯、照明设备、光源的专业性型号规格、原材料、耐腐蚀等是否符合标准规范或方案设计

要求；

（c)检查照树灯（具)接地保护的安装是否符合方案设计规定：

（d)对照明设备机器设备作不少于50%安装质量抽样检验，并搞好记录：

（e)行业标准测量灯、照树灯的受电工作标准电压是否符合方案设计规定；

（f)检查照明设备地区内路面光照度是否符合方案设计要求。

（4）系统湖试

为保证设各的一切一部分和安裝特点符合规定要求，系统测试应不断进行不

小于5任夜，且操作过程准确。倘若产生打错或不满意操作过程应进行校审并再度检验直到

保证要求截至，
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