
VpCI-146 气相防锈纸

产品名称 VpCI-146 气相防锈纸

公司名称 烟台罗麦防锈材料有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 中国 山东 烟台市
烟台开发区庐山路普利机械公司院内

联系电话 86 0535 6372823/6371354/6372624 13321158668

产品详情

vci-144/146是适用多种金属的气相防锈包装纸，无毒，无污染，防锈期达2～10年，符合美军标mil-
p-3420e。 ◆ 产品特点 适用于各种黑色及有色金属的防锈。不含有亚硝酸盐，磷酸盐、硅铜、铭酸盐或
其他重金属，无毒无害。可重复使用或再次浆化，可生物降解。可有效防止金属遭受潮气、so2、h2s及
电化学等侵蚀。特有的单分子保护层，对包装内金属表面无任何不良影响，亦适于电子元器件及线路板
的防锈包装。vci-144具有更强的防潮及防油功能。 ◆ 典型理化特性 vci-144 vci-146 外观 优质牛皮纸
优质牛皮纸 型式 45#（80g/m2）多层符合纸+vci 35#（64g/m2）单层纸+vci 防锈期 2-10年 2年以上 ◆
推荐用途 金属材料、零部件、工具、量刃具等的防锈；电子元器件、印刷线路板等的防锈；
珠宝、银器等贵重物品的防锈。 ◆ 使用方法
使用前应对金属表面进行清洁，包装前应尽量使vci涂层面贴近金属表面；
使用1ft2(0.09m2)本产品可防护3ft2（0.28m2)的金属表面；
使用1ft2(0.09m2)本产品可防护0.5ft3（0.01m3)的金属表面；
对于防锈期要求达10年时，应将用本产品包装的金属再置入密闭包装物内。 ◆ 包装及储存
包装：标准规格或按用户要求规格，纸箱包装。 储存：存放在室内，封闭包装。
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