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产品详情

石材翻新护理企业资质证书 硬材清洗养护资质证书

  现在人们在家装饰中，往往选择使用石材作为材料，达到现代人们对艺术对生活的满意。但是，石材
一旦使用时间长了或者处理不当等种种原因也会导致病变。石材的病症的种类极其产生的原因一旦确定
，制订方案就显得比较轻松了。我们通常按照石材病症的不同种类及严重情况从以下几个方面着手编写
方案：

  1.确定解决方向，清洁。如果是出现斑迹之类的病症，首先我们可以考虑用相关的病症处理剂来进行
处理或是采用物理清洗的方法来进行处理;如果是磨损，则可以考虑采用磨、抛的方法来进行修复。

  2.选用合适的材料。材料的好坏不是绝对的，同样一种材料施用在不同的石材品种、不同成因的病症
、甚至在不同的环境下都会产生不同的结果。所以，在选用材料时，应根据实际情况并结合实践经验来
综合考虑，切不可“生搬硬套”，或干脆来个“通吃”，试尽天下材料，以免造成不可挽回的局面。因
此，正确的选材是决定处理结果的一个重要因素。

  3.拟订施工程序。施工程序也应根据实际情况来拟订，如白华处理时，到底是先刷药水呢?还是先做物
理清除处理?你也许认为这根本没什么区别，其实，这只是一个简单的先后问题，但在不同的情况下就会
出现不同的结果。清洁网。如果白华发生在抛光石材表面，我们就应该先用铲刀铲除其表面的厚重白华
部份，然后再涂刷白华清除剂，这样速度快效果又好;如果白华发生在毛面石材表面，我们就应该先涂刷
白华清除剂，然后再用钢刷重力刷洗白华部份，这样处理起来就显得轻松多了。施工程序的拟订并不是
简单的工艺组合，合理的施工程序是决定处理结果的又一个重要因素。

  当然，石材发病的原因有些并不是全部可以简单的处理，当病症状况有些复杂或较难处理时，可以根
据具体情况同时拟订多个施工方案。



  石材翻新护理企业资质证书评价标准：

一、总则

为规范建筑物石材清洁养护市场，提高行业服务水平和质量，制定本标准。

 石材清洁养护企业资格分为甲级、乙级、丙级。

 企业资质等级证书有效期暂定为3年，到期后需复审。

二、标准

（一）甲级

1、企业具有独立法人资格，注册成立4年以上；

2、注册资金在300万元人民币以上（外资按注册时汇率计算）；

3、企业主要负责人具有4年以上从事石材清洁养护服务、管理工作的经历，专业技术人员的数量不少于5
0名，技术骨干占员工队伍的比例不低于30%。以上人员包括安全防护、装饰装修、施工组织、化工、质
量检验、高空作业等方面的专业人员。上述人员须具备由政府部门或者相关协会等非盈利性机构认可的
职业资格或技术职称，高等院校相关对口专业的毕业生，参照国家相关技术职称考评办法；

4、评审通过2年以上（含2年）的乙级企业方可申请甲级资质，第一次转评可参照上述标准对其乙级资质
不再追溯；

5、工程业绩：在提出申请之前的2年中，企业应独立完成或实际完成不低于10万平方米的石材清洁养护
施工；

6、企业应具备40台（套）以上石材清洁养护专用清洗设备（含桥式研磨机、

多头多盘研磨机、单盘多功能机等），及3套以上影像采集设备；

7、企业在提出申请的上一年度未发生人员死亡的安全事故和2人以的重伤事故；

8、企业设有专门的质量管理部门，具有储存、维护和清洗专用清洗设备的库房和工作间。

（二）乙级

1、企业具有独立法人资格，注册成立2年以上；

2、注册资金在200万元人民币以上（外资按注册时汇率计算）；

3、企业主要负责人具有2年以上从事石材清洁养护服务、管理工作的经历，专业技术人员的数量不少于3
0名，技术骨干占员工队伍的比例不低于30%。以上人员包括安全防护、装饰装修、施工组织、化工、质
量检验、高空作业等方面的专业人员。上述人员须具备由政府部门或者相关协会等非盈利性机构认可的
职业资格或技术职称，高等院校相关对口专业的毕业生，参照国家相关技术职称考评办法；

4、评审通过2年以上（含2年）的丙级企业方可申请甲级资质，第一次转评可参照上述标准对其丙级资质
不再追溯；



5、工程业绩：在提出申请之前的2年中，企业应独立完成或实际完成不低于5万平方米的石材清洁养护施
工；

6、企业应具备20台（套）以上石材清洁养护专用清洗设备（含桥式研磨机、

8、企业设有专门的质量管理部门，具有储存、维护和清洗专用清洗设备的库房。

（三）丙级

1、企业具有独立法人资格；

2、注册资金在100万元人民币以上（外资按注册时汇率计算）；

3、企业负责人具有1年以上从事空调清洁服务管理工作的经历，专业技术人员的数量不少于15名，技术
骨干占员工队伍的比例不低于30%。以上人员包括安全防护、装饰装修、施工组织、化工、质量检验、
高空作业等方面的专业人员。上述人员须具备由政府部门或者相关协会等非盈利性机构认可的职业资格
或技术职称，高等院校相关对口专业的毕业生，参照国家相关技术职称考评办法；

4、工程业绩：在提出申请之前，企业主要负责人应主持或参与完成不低于2万平方米的石材清洁养护施
工；

5、企业应具备10台（套）以上石材清洁养护专用清洗设备（含桥式研磨机、

6、企业在提出申请的上一年度未发生人员死亡的安全事故和2人以的重伤事故；

7、企业设有专门的质量管理部门，具有储存、维护和清洗专用清洗设备的库房。
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