
北京华叶牌L-HM46#、68#、100#抗磨液压油

产品名称 北京华叶牌L-HM46#、68#、100#抗磨液压油

公司名称 北京华叶油脂有限公司

价格 .00/个

规格参数 型号:N46#、68#、100#
品牌:HY华叶牌
特性:抗磨液压油

公司地址 中国 北京市朝阳区
北京市朝阳区平房乡石各庄工业区590号

联系电话 01065488496 13260451894

产品详情

型号 N46#、68#、100# 品牌 HY华叶牌
特性 抗磨液压油 闪点 180（℃）
40℃运动粘度 41.4~50.6（cSt） 粘度指数 46
倾点 -9（℃） 类别 L-HM

l用途

抗磨液压油主要用于重负荷、中压、高压的叶片泵、柱塞泵和齿轮泵的液压系统，以及中压、高压工程
机械、引进设备和车辆的液压系统。

l注意事项

（1）要保持液压系统的清洁，及时清除油箱内的油泥和金属屑。

（2）换油时应将设备各部件清洗干净，以免杂质等混入油中，影响使用效果。

（3）贮存和使用时，容器和加油工具必须清洁，防止油品被污染。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

