
Anritsu日本安立金探

产品名称 Anritsu日本安立金探

公司名称 大连吉田检测技术有限公司

价格 98000.00/台

规格参数 品牌:日本安立
型号:KDS4510ABF
产地:日本

公司地址 辽宁省大连市甘井子区宏欣街15号3单元1层1号

联系电话 13941145187 15842659640

产品详情

金属探测器 特征2  任何人都可以放心操作  简便舒适的操作性能     显示屏采用7因此彩色液晶
触摸屏。在标准屏幕上可清楚显示从开始到结束的操作指南，即使中途更换操作员，也可无障碍地继续
进行操作。子菜单的显示项目可选择使用频率较高的项目，对显示项目的排序进行自定义。另外，操作
屏上会显示电子日报，以便随时确认检查状况。也可使用标准配备的USB/以太网，将数据传送到PC上，
更容易进行质量管理。

彻底执行运作确认的简便指南

    在食品工厂或药品工厂等，金属异物检查被认为是在HACCP标准里的关键控制点（CCP）。为了
进行正确适宜的检查，确认操作工序必不可缺。在操作前﹑操作中﹑操作后，每天要进行几次的确认工
作，如何确保是否正确展开确认工作呢？简便指南可显示出正确的步骤，为操作员提供支持，因此不需
要查阅说明书或步骤说明书。步骤有错误时会通知操作员，督促操作员重新操作。因为在所有步骤执行
完毕之前不能进入下一道工序，所以可以防止在不正确的状态下开始生产。并且可以减轻管理人员对操
作员进行指导和培训的负担。

品种登录向导

    综合图示说明的品种登陆向导，使各步骤通俗以偶定，按照步骤提示，一步一步地设定被测品尺寸
或传送带速度等参数。如出现非正常设定则不能开始运行机器，因此，即使次使用品种登陆，也可放心
操作。可节省阅读手册、制作操作步骤说明书的所费工时，同时也能抑制误检测。
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