
滨州房屋结构检测加固公司

产品名称 滨州房屋结构检测加固公司

公司名称 河南明达工程技术有限公司

价格 1.30/平方

规格参数

公司地址 康平路79号

联系电话  13203888163

产品详情

-

提起仲裁或依法向人民法院起诉。如果上述途径都不能解决，购房者可以根据法律规定和自己的实际情
况起诉开发商。许多居民对类似住房出现的问题，不知道该如何投诉。在这里房屋安全鉴定机构小编提
醒购房者，出现房 屋质量问题先找开发商协商，弄清楚问题的性质，再来选择不同的处理方式，必要时
可以请律师协助解决，以便更好地维护自己的权益。

滨州房屋结构检测加固公司

承接河南省、山东省、安徽省房屋检测鉴定、加固设计、施工业务

砌体结构房屋安全鉴定1、砌体外观质量:包括砌块外观质量，灰缝厚度、饱满度，砌体垂直度、平整度
、轴线偏差、组砌、转角搭接做法，砌体中混凝土构件的外观质量等。2、砌体与构造柱连接做法，悬臂
构件的锚固长度和工作状态，墙梁、混凝土圈梁和混凝土过梁、砖过梁和钢筋砖过梁的设置情况、外观
质量与工作状态等。3、填充墙顶皮砖与混凝土梁板底的紧密状况。4、应力集中处:包括梁支座下热块尺
寸和工作状态，集中荷载作用处和管线集中处的砌体工作状态等。5、砌体上的裂缝形态、分布、数量、
长度宽度和性质。

申请房屋鉴定的主体有哪些?答：①、有人;②、使用人;③、拆迁人;④、代管人(一般指房管或集中出租屋
的管理人);⑤、利害关系人;⑥、建设单位;⑦、施工单位。哪些房屋应进行抗震鉴定?答：《中华人民共和
国防震减灾法》规定：已经建成的下列建设工程，未采取抗震设防措施或者抗震设防措施未达到抗震设
防要求的，应当按照国-家有关规定进行抗震性能鉴定，并采取必要的抗震加固措施：①重大建设工程;
②可能发生严重次生灾害的建设工程;③具有重大历史、科学、艺术价值或者重要纪念意义的建设工程;④
学校、医院等人员密集场的建设工程;⑤地震重点监视防御区内的建设工程。



河南明达检测鉴定公司技术力量雄厚，拥有一批德才兼备的长期从事房屋结构安全检测鉴定、质量检测
、加固改造施工、设计等专门的高、中级技术职称人才，以及完备的工程检测设备；先后完成了办公楼
、幼儿园学校、住宅、厂房、宾馆、学生接送站、旅馆、星级酒店等过万项工程的房屋安全鉴定、抗震
鉴定、加固设计和加固改造施工工作。公司本着诚信的态度，诚实可靠的技术力量，为您提供满意的服
务。本公司与多个省份建筑设计院、建筑工程质量检测站等单位拥有密切的合作关系；公司将以专门的
精神为您提供安全、经济、专门的服务。

1、施工前厂房安全检测方案1.1、对厂房结构类型、建筑层数、厂房地址、建造年代、厂房朝向、厂房
产权人、厂房使用人、厂房装修概况及厂房用途进行描述。1.2、用裂缝测宽仪及钢卷尺对厂房的地基基
础、上部结构、围护结构、建筑装修及建筑设备进行外观检查、测量，并对部分典型构件裂缝及损坏现
状进行标记、拍照及登记。1.3、采用“DJD2-1GC”型电子经纬仪或线锤对该厂房转角部位竖向构件倾
斜率或偏移比值进行测量，分析厂房是否出现倾斜现象。1.4、根据现场检查、检测结果，依照《厂房完
损等级评定标准》[城住字(84)第678号]对厂房的完损等级做出评定，对不满足安全性要求的厂房构件提
出可靠的处理建议。(备注：对于危险厂房，将按《危险厂房鉴定标准》(JGJ125-992004版)进行危险性等
级评定)。2、施工中或施工后安全鉴定方案2.1、较施工前次鉴定结果，对厂房结构构件出现的新增损坏
情况以及原有损坏变化情况进行检查及拍照记录。2.2、较施工前次鉴定结果对厂房部分竖向构件垂直度
及倾斜率进行检测，并与施工前次测量值进行比较，结合建筑物的沉降观察报告分析厂房是否出现异常
情况。2.3、根据现场检查、检测结果，依照《厂房完损等级评定标准》[城住字(84)第678号]对该厂房的
完损等级做出评定，对不满足安全性要求的厂房构件提出可靠的处理建议。2.4、分析工程施工对厂房的
影响程度及明确厂房损坏责任。3、施工周边厂房安全鉴定主要仪器设备3.1、裂缝显微镜、智博联裂缝
测宽仪;3.2、游标卡尺、卷尺、皮尺、靠尺;3.3、电子经纬仪(DJD2-1GC)、线锤;3.4、手持激光测距仪(PD3
6);3.5、佳能数码相机。

在房屋安全检测鉴定中，现场调查检测中裂缝是普遍的现象之一，而建筑物的破坏往往始于裂缝。因此
，如何鉴别房屋裂缝、分析房屋裂缝、控制房屋裂缝，是安全鉴定工作的重要内容之一。房屋结构类型
房屋安全鉴定工作中常遇到的房屋结构主要类型：混凝土结构、砌体混合)结构。混凝土结构混凝土结构
是素混凝土结构、钢筋混凝土结构、预应力混凝土结构等以混凝土为主制成的结构的统称。应根据结构
承载 力验算的需要确定。

在下列情况下可仅进行安全性鉴定a.危房鉴定及各种应急鉴定b.房屋改造前的安全检查c.临时性房屋需要
延长试用期的安全检查d.使用性鉴定中发现安全问题

滨州房屋结构检测加固公司

15栋楼全部存在违建，将依法制定相关强制拆除方案，“金色海伦小区位于成都市高新西区天朗路9号，
于2011年交房投入使用。共有住宅楼15栋，房屋1213户，目前入住的业主805户，由成都尚品物业管理公
司对该小区物业 进行管理。”高新区合作街道办事处城管协管大队副大队长孙勇介绍，经过核查，已确
定该小区共有99户楼顶存在违法建筑。

滨州房屋结构检测加固公司房屋安全鉴定需要具备的材料想要知道房屋安全问题，就需要进行房屋安全
鉴定，房屋安全鉴定需要具备这些材料：申请报告、申请人的22复印件、土地使用证、土地规划证、有
被鉴定的房屋图纸、营业执照、设计单位的姿质证明要求设计的图
纸必须有设计单位的盖章)、施工单位的企业姿质及单位负责人的22复印件。
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