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产品详情

程竣工验收报告

程竣工验收程序(一)单位工程竣工质量竣工验收应具备的条件：
1、完成工程设计和合同约定的各项内容； 2、有完整的技术档案和施工管理资料；
3、有工程使用的主要建材、构配件和设备的进场试验报告；
4、有勘察、设计、施工、等单位签署的质量合格文件；5、有施工单位签署的工程保修书；
6、有重要分部（子分部）中间验收证书； 7、有结构安全和使用功能的检查和检测报告；
8、初验时各方责任主体提出的责令整改内容已全部整改完毕。
9、各专项验收及有关专业系统验收全部通过。1） 规划部门出具的规划验收合格证；
2）公安消防、环保检测、防雷、燃气、电梯、人防、节能等部门出具的验收意见书或验收合格证；
10、单位已按合同约定支付工程款；
11、行政主管部门及其委托的监督站等部门责令整改的问题已全部整改完成
12、有单位工程施工安全评价书。

好现场质量管理制度

现场管理制度包括质量责任制度、技术复核制度、现场会议制度、施工过程控制制度、现场质量检验制
度、质量统计报表制度、质量事故报告和处理制度等。

1.质量责任制度。

人是工程施工的操作者、组织者和指挥者。人既是控制的动力又是控制的对象；人是质量的创造者，也
是不合格产品、失误和工程质量事故的制造者。因此，在整个现场质量管理的过程中，应该以人为中心
，建立质量责任制，明确从事各项质量管理活动人员的职责和权限，并对工程项目所需的资源和人员资
格做出规定。

2.技术复核制度。包括建立严格的技术管理体系和做好施工过程技术控制。



3.质量事故报告和处理制度

工程过程中，由于设计失误，原材料、半成品、构配件、设备不合格，施工工艺、施工方法错误，施工
组织、指挥不当等责任过失的原因造成工程质量不符合规定的质量标准和设计要求，或造成工程倒塌、
报废或重大经济损失的事故，都是工程质量事故。

建立和执行质量事故报告和处理制度是指在质量事故发生后由有关人员进行质量事故的识别和评审，分
析产生质量事故的原因，并制定处理质量事故的措施，经相应责任部门审核批准后进行处理，并经相关
部门复核验收。

四、房屋质量的鉴定必要性和鉴定时机

有为数不少的民用建筑，或因设计、施工、使用不当而需加固，或因用途变更而需改造，或因使用环境
变化而需处理等等。要做好这些工作，首先必须对建筑物在安全性、适用性和耐久性方面存在的问题有
全面的了解，才能做出安全、合理、经济、可行的方案，而建筑结构性鉴定所提供的就是对这些问题的
正确评价。
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