
秦皇岛高速道闸

产品名称 秦皇岛高速道闸

公司名称 秦皇岛鑫运开科技有限公司

价格 4000.00/台

规格参数 车安:工作电压 220VAC
TR0512:整机功耗 ≤150W
深圳:温度 -25℃~70℃

公司地址 先锋路

联系电话  13780358876

产品详情

秦皇岛道闸挡车器人脸识别车辆识别车牌识别扫牌识别系统【】秦皇岛鑫运开科技有限公司是一家技术
创新型企业，我们拥有14年经验，拥有成熟先进的产品及服务，为客户创造长期的价值和潜在的增长是
我们努力的方向。 

公司通过对高清智能车牌识别、生物识别、人脸识别、物联网及大数据等新兴技术的研究应用，向客户
提供智慧停车、智能门禁及人员和车辆出入综合管理的整体解决方案，具有为上百家企事业单位，部队
，校园等提供产品和服务的经验。主要应用系统有：智慧停车无人值守收费管理系统、智能人脸门禁系
统、摆闸三辊翼闸通道闸系统、人脸识别工地出入管理系统、访客管理系统、智能考勤管理系统、车牌
识别停车收费系统、人脸识别门禁系统、智能网络消费管理系统、学生宿舍管理系统、智慧楼宇综合管
理系统等。服务于智慧城市、智慧校园、智慧社区等项目建设领域。

我公司主要经营道闸、车辆车牌识别、通道闸三辊闸摆闸翼闸、人脸识别门禁、人行广告门、无人值守
收费、ETC收费、车位引导等

一、功能特点

采用高速伺服电机，体积小、重量轻、响应快、运行平稳

高速起杆，快0.6s起杆；慢落杆，人性化安全设计

左右方向可调，适应更多应用场合

编码器限位，度高，寿命长，调试简便

红绿灯显示，关闸红灯、开闸绿灯

二、参数

http://www.baishengmen.com/


??????????

杆长： 3-4m(圆杆3m) 1.5-3m（碳素杆）起落时间： 1.2s 1.5s 0.9s 0.3s 0.6s额定电压： AC220V AC220V额定功率： 60-80W（转矩） 1400W(伺服）频率： 50/60HZ 50/60HZ运行寿命： 大于500万次 大于500万次尺寸： 350*350*1050mm 300*350*1050mm重量： 65KG 65KG

三、设备图片
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