
批发智将双向报警器-双向防盗报警器

产品名称 批发智将双向报警器-双向防盗报警器

公司名称 林成基

价格 80.00/套

规格参数 工作电流:10mA
工作电压:36-60VDC
适用范围:36-68V供电的电动车

公司地址 中国 福建 泉州市 西郊工业区

联系电话 86 0595 24962633 13805992984

产品详情

工作电流 10mA 工作电压 36-60VDC
适用范围 36-68V供电的电动车 型号 电动车双向报警器-DDC
颜色 黑色 音量≥ 110DB
照明功能 无

备注:配1个双向遥控器(能发射也能接收报警)和一只单向遥控器(只能发射,不能接收报警).

 产品适用范围:适用于各种36v-60v供电的电动车车型.

 本防盗报警器采用进口微电脑芯片全新设计，密码达到40亿种（普通报警器只有6561种），绝无重复
和破译的可能，全方位双向防盗报警，电动车的一动一静随时传送到你的遥控器上，既使使用干扰器而
无济于事，使盗车高手无从下手，让你高枕无忧，不用担心爱车被盗走。

功能介绍:(备注:遥控器用1.5v的7号电池一节,待机时间为6个左右.).

1、遥控器至主机双向报警，遥控器随时监控摩托车的状态。

2、遥控开锁，没用遥控器无法起动，停车时关闭电门锁主机电路自动上锁，杜绝用户一时的疏忽大意忘
记设防而丢车的事件发生。

3、破坏电门锁、非法并线、短路摩托车无法起动、同时报警。

4、剪断电池线、喇叭线－－遥控器报警,重新接上电池线同样报警，车无法起动，克服其它报警器被剪
断电池线或喇叭线后,报警器瘫痪的弊端。

5、设防双模式(报警模式/静音模式),短按与长按(设防键)既可转换，简单快捷，两种模式用户可用遥控器
进行无级调整，报警模式设定在低灵敏度（重振动报警,主机报警,遥控器也报警）;



静音模式设定在高灵敏度（轻振动报警,主机不报警,遥控器报警）。

6、停车3分钟自动上防功能：此功能用户可选择关闭。

7、遥控的有效接收距离是200米左右(开阔的地方)。

8、遥控器用1.5v的7号电池一节,待机时间为6个月左右.

9、免匙骑车功能:方便用户一时找不到钥匙的情况下,应急骑车用.
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