
亳州防静电鞋 防静电鞋批发厂家 合肥速迈

产品名称 亳州防静电鞋 防静电鞋批发厂家 合肥速迈

公司名称 合肥市速迈净化设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 合肥市肥西县紫蓬镇华二路华南城五金机电市场
5B-3C1-1

联系电话 15755130107 15755130107

产品详情

鞋样经在干燥和湿的大气中调节后，将干净的钢球填充人鞋内并放到金属探针装置上，使
用规定的电阻测试仪器，测量前面两个探针与第三只探针间的电阻。有防滑块的底，应在
块之间进行刺穿。4个点中的2个点应在距植底楞所在边缘线10-15 mm的距离内进行测试。
如果湿度会对结果产生影响，测试前应将鞋底浸于加20℃±2℃的去离子水中16±1h。值
得注意的是各国标准中对冲的重量、规格、冲击高度及试验机的构造等的规定有所不同，
亳州防静电鞋，实际测试时应加以区分。

有防滑块的底，应在块之间进行刺穿。4个点中的2个点应在距植底楞所在边缘线10-15
mm的距离内进行测试。如果湿度会对结果产生影响，防静电鞋批发厂家，测试前应将鞋
底浸于加20℃±2℃的去离子水中16±1h。防静电鞋通常也叫静电鞋、防静电工作鞋。可
分为两大类：防静电鞋及防静电拖鞋。防静电鞋款式基本可分为：1、低帮鞋：中巾鞋(满
帮鞋)、孔（眼）鞋、网眼（面）鞋等。2、套筒靴：软底套靴、硬底套靴等。3、防砸鞋
：钢包头鞋。该标准规定测试防静电工作鞋底的防滑系数，但对防滑块的设计、规格等作
了规定，如鞋底厚度、防滑块高度、与鞋底边缘的距离等均有要求。

防静电鞋通常也叫静电鞋、防静电工作鞋。可分为两大类：防静电鞋及防静电拖鞋。防静
电鞋款式基本可分为：1、低帮鞋：中巾鞋(满帮鞋)、孔（眼）鞋、网眼（面）鞋等。2、
套筒靴：软底套靴、硬底套靴等。3、防砸鞋：钢包头鞋。用乙醇将被测鞋鞋底表面清洗



干净。用蒸馏水洗涤鞋底，防静电鞋哪家好，并按A3.1规定的条件，使其干燥。严禁采用
会使鞋底受到腐蚀，发胀变形的有机物质进行清洗。适合于食品厂、电子厂洁净车间、实
验室等。防静电鞋采用散电材料PU或PVC材料制作鞋底，鞋底用防静电防滑材料，既可
以吸汗防臭，又可以达到防滑、防静电等功能，与鞋帮一体成型，然后进行上线加固。

亳州防静电鞋-防静电鞋批发厂家-合肥速迈(推荐商家)由合肥市速迈净化设备有限公司提供。合肥市速迈
净化设备有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是
商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！
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