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产品名称 烘干不锈钢输送带 济南不锈钢输送带
建岭板链输送机械

公司名称 河北建岭输送机械制造有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 河北省衡水市安平县丝网大世界农业银行西行10
0米路北

联系电话 15603180581 15603180581

产品详情

热处理人字形钢丝网带

   热处理人字形钢丝网带是由左右交替的网条通过四根直串条联结而成。热处理人字形网带的主要材
质有碳钢、镀锌铁丝，济南不锈钢输送带，弹簧钢丝、耐腐蚀耐高温不锈钢材料、a3低碳钢、45#钢、1cr
13耐热钢、201不锈钢 。

   热处理人字形网带的主要特点是具有网面平整、强硬度高、抗腐蚀性强、抗拉强度大、透气性能好
、不易变形、经久耐用等特殊功能。热处理人字形网带精密的编织技术使网带既具有密度高网孔细运行
灵活的特点，它对材料和编织技术要求极高。热处理人字形网带适合于细小承载物的输送线。

   热处理人字形网带是众多网带类型的一种，热处理人字形网带的特点是网眼细密，链条网带输送机
，可防止细小物体的渗漏，具有网带牢固性强，抗拉强度高的特点。目前已被广泛用于食品烘烤，石油
化纤、电子元器件、机械零件的热处理等行业。热处理人字形网带可组合牢固，抗拉强度大，
边缘可加挡片，直接焊接或直接翻边。

  特点：

   1.平滑表面，适合运送小物件，不稳固之处理件。

   2.容许张力大，可运载重物件.

   3.网带抗压强，适用于冲压作业。

   4.网带适用于高温作业。



   5.可用于纤维制品之洗练、洗净等。 

输送链板生产厂家

   输送链板生产厂家重中之重发布一款新型的输送链板，伴随大家衣食住行水准的发展趋势，公司针
对商品的规定都是更高，输送链板出現常见故障的缘故及其解决方式你掌握是多少呢，实际详情如下：
 

   输送链板归属于传动链条的一种，在制造行业中归属于普遍传动链条类型。尽管商品特性上较质，
烘干不锈钢输送带，可是假如运用不善，仍会出現状况。这时候就须人们细心找寻缘故，并立即开展解
决。 

   针对输送链板而言，在孔部边沿地区范围之内形变很大，是容易产生的风险地区，套筒规格受力后
具有弯折形变又有裁切形变，且很大裁切形变的部位以内传动链条与滚子轴承的空隙处，是套筒规格较
非常容易的风险地区，输送链板轴销受力后具有弯折形变又有裁切形变，且很大裁切形变的部位出外传
动链条与套筒规格的空隙处。因而传送物块以前一定留意查验这种非常容易的地区，才可以确保原材料
的一切正常传送。 

提到不锈钢网带的相关知识，相信大家并不陌生，对其应用已经逐日广泛，已经讲述过很多，载重链板
带传送带，那么除了这些我们知道在对其使用中需要注意些什么吗？ 

1、不同规格与不同类型的不锈钢网带放在一起使用的方法就是用胶接法。 

2、不锈钢网带运转速度一般不宜大于2。5米/秒，磨损性大的物料和利用牢固犁型卸料安装应尽量采用
低速。 

3、不锈钢网带的类型、布局、规格、不锈钢网带层数应根据利用条件合理选用。 

4、不锈钢网带在运输和贮存过程中，应保持清洁制止阳光值射或雨、雪浸淋，防备与酸、碱油类、无机
溶剂等物质打仗，并间隔发热安装一米以外。 

烘干不锈钢输送带-济南不锈钢输送带-建岭板链输送机械(查看)由河北建岭输送机械制造有限公司提供。
烘干不锈钢输送带-济南不锈钢输送带-建岭板链输送机械(查看)是河北建岭输送机械制造有限公司升级推
出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：姚亚
娟。
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