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产品名称 蒸煮线输送网带 信阳网带 建岭金属输送带

公司名称 河北建岭输送机械制造有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 河北省衡水市安平县丝网大世界农业银行西行10
0米路北

联系电话 15603180581 15603180581

产品详情

不锈钢输送带链条链轮应该怎样鉴别

   不锈钢输送带链条链轮应该怎样鉴别呢，今天小编就先为大家讲解一下不锈钢链条链轮中链条的鉴
别方法，下面我们就来了解一下：

   1.链条的外观检查1.内/外链片是否变形，裂缝，绣蚀

   2.销子是否变形或转动，绣蚀

   3.滚子是否裂缝，破坏.过度磨损

   4.接头是否松脱变形

   5.运转时有无异音或不正常的振动，链条润滑状况是否良好

钢丝网输送带

钢丝网输送带 

[驱动方式]减速电机驱动。 [调速方式]变频调速、无极变速。机架材质有：不锈钢、碳钢。
[适用范围]适用于各行业的烘干、去湿、清洗、速冻等工艺。
[工作原理]输送链为套筒滚子链，连续斗式结构，用于高温熟料的水平、爬坡。
[适用领域]广泛用于水泥、造纸、制糖、化工等行业。适合用于物料渣浆式、颗粒状等。  



  金属网带输送机主要特点 

◆输送能力大:输送能力可达526m3/h，倾角可达60度。耐高温、可输送温度小于600度的物料。  
◆输送链是由牵引链、承载链和正向搭接(或反向搭接)的料斗组成，三部分可自由装卸。   ◆承重的滚
轮中带有滚动轴承，以滚动摩擦代替以往的滑动摩擦，运行阻力降低55%-65%，大大减少了输送机的功
率消耗，能耗低。  
◆牵引链和承载链分开，蛋托烘干输送网带，使结构简化，成本降低，安装维修方便。 

  

 ◆使用寿命长:牵引链使用长节距、套筒滚子链，链条零件均采用合金钢材料；并经热处理加工，耐磨
。输送部分及物料的重量由承重件承担；链条不再承担重量，减少磨损。  
◆工艺布置多样:可水平、倾斜，还可以由多段水平、倾斜组合布置。 

     随着工业生产的快速发展，链板输送设备不仅在重工业如煤炭行业中发挥着重要作用，而且在轻
工业加工中也占有重要地位。链板输送机就是其中常用的输送设备之一，链板输送机是一种使用链板作
为输送带而做成平面传送运动，来达到生产工艺目的输送设备。在轻工制造行业中，链板输送流水线通
常用组合式的形式，工位数可按工艺要求进行设定。

   在轻工制造业中，通常使用的是轻型链板输送机。其具有非常灵活的输送形式，能充分有效地利用
空间，既可设计成各种机型单独使用，又能非常方便地和其他输送设备配套。轻型链板输送机主要特点
有：

   1、输送，物料在链板输送机的机槽内呈整体流动，因而较小的机槽空间可以输送大量的物料，设
备的外形尺寸也相应较小。

   2、能耗低，该机借助物料内静磨擦力进行输送，输送链与机壳为滚动摩擦运动。在同等输送量和
较长输送距离的条件下，该机的电力消耗比螺旋输送机低50%左右。

   3、故障率低，输送链上的滚子在导轨上滚动，输送链与机壳无磨擦。链条采用合金钢热处理加工
制成，其正常使用寿命3年左右，蒸煮线输送网带，运行中故障率低。

   链板输送机的特点决定了它的广泛使用，那么在实际生产应用中，链板输送机的维护保养也是非常
重要的，需要做到以下几点：

   1、定期检查与维修，要经常观察各部件的运行情况，检查各处连接螺栓，发现松动及时拧紧。禁
止在输送机运转时，海产品加工输送网带，对输送机的运转部件进行清扫和修理。

   2、定期加注润滑油，信阳网带，由于长时间运行使用，各部件之间摩擦严重，要定期对链板输送
机加注润滑脂等润滑剂。

   3、及时清理异物，为保证输送机槽运行顺畅，要及时对散落的物料进行清理。

   以上，我们了解了链板输送机在轻工业行业中的应用与维护，为保证企业顺利生产，提高生产效率
，提高输送设备使用寿命，起到了重要作用。

蒸煮线输送网带-信阳网带-建岭金属输送带(查看)由河北建岭输送机械制造有限公司提供。“输送网带,
不锈钢输送带,金属输送带,网带输送机,”就选河北建岭输送机械制造有限公司，公司位于：河北省衡水
市安平县丝网大世界农业银行西行100米路北，多年来，建岭输送带厂家坚持为客户提供好的服务，联系



人：姚亚娟。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。建岭输送带厂家期待成为您的长期
合作伙伴！
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