
陕西雏鹰 升降液压柱 汉中升降柱

产品名称 陕西雏鹰 升降液压柱 汉中升降柱

公司名称 陕西雏鹰网络信息技术有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 陕西省西安市沣东新城双拥路与三斗路交汇处金
桥国际

联系电话 18681884111 18681884111

产品详情

升降柱根据应用方式有哪些分类：

一、全自动升降柱

升降柱的起降均可以通过合法授权信息自动完成，全自动门升降柱也是升降柱产品的各厂商的主要设备
，一般使用在起降比较频繁，且周围有一定保安力量的场所。

 

二、半自动升降柱

通过手动钥匙来锁住或释放升降柱，当设备处于升起状态时，通过钥匙释放后人工脚踩下来，到位后自
动，再次通过钥匙释放后会自动的升起，该类产品多使用在很少需要起降的场所。或者周边没有位置保
安力量的场所。主要 原因一是因为半自动省建筑成本低，二是因为半自动升降柱没有控制板或控制柜防
盗安全性高。例如步行街、广场等场所可以选用，另外在一些宽度较大的出入口可以配合全自动升降柱
使用。

三、固定路桩

路面上部分和全自动/半自动升降柱外观相同、材料相同，但是不能活动。主要是配合全自动/半自动升
降柱使用。

     升降柱用于控制道路车辆通行的设备，可以与道闸控制系统等配套使用或者单独使用；升降柱为
敏感区域防止非允许车辆强行闯入而设计研发的，具有很高的实用性、可靠性及安全性。

    升降柱广泛用于城市交通、及国家重要机关大门及周边、步行街、高速公路、收费站、机场、学校
、大型会所、停车场等许多场合。升降柱通过对过往车辆的限制，有效地保障了交通秩序即主要设施和



场所的安全。

小小的升降柱，拥有大大的力量

近年来随着经济的发展，车辆也越来越多，如何防范车辆撞击事件变得颇为重要。一些车辆无论是如上
述事例一样行驶恶意社会，还是由于其他原因不受控制，此时人工防护已经毫无意义。一旦不能快速有
效控制车辆，将会造成巨大的人身伤害，危害性极强。若没有有效的防护措施来预防和应对，升降柱价
格，人身安全则是时刻存在着隐患。

 

早期为了禁止车辆通行，可谓是用上了浑身解数：有的设置禁停标牌、有的设立石材路柱、还有的放置
石材圆球等；可是正所谓道高一尺魔高一丈，这些方式的阻挡效果并没有那么好。尤其是在遇到一些紧
急情况或特殊情况时通行也很不方便。

直到有了它——升降柱。

升降柱又名防撞柱、防撞桩、隔离柱、警示柱，属于交通安全设备是一种设置于路面并能够升降的障碍
设施，具备智能的远程操控系统，可以实现对道路及车辆的管控，并能为使用单位提供高安全、恐的防
冲撞安全保护。

雏鹰升降柱可以在3秒的时间内就完全升起阻止车辆的通行。当升降柱处于升起情况，自动“挺身”抵御
攻击，可以束缚车辆进出。如遇急迫或特殊情况(如火灾、急救等)可遥控下降，以便车辆通行。立柱也
不会对人通行造成障碍，既便捷顺畅又安全可靠。

近两年厅、综治办、为提升校园及周边治安防控水平和校园防的能力，严防发生各类怖案件和其重大案
件，也明确规定所有校园不仅要落实硬隔离措施，升降液压柱，还要加防、物防、技防建设。学校门口
必须设置隔离栏、升降柱等硬质防冲撞设施。不仅是校园，在人口密集场所，如广场、酒店、社区、景
区、政府、银行、、等都需要升降柱这类防冲撞设施保护安全。

全自动气动升降柱

全自动气动升降柱适合用于开放性较强，液压升降柱，护柱数量较多，升降速度要求较高的项目应用，
集中安装，通过控制箱共用动力单元统一控制，集中体现在广场应用方式中，为用户的节省系统成本。
护柱升降速度可以根据需求，通过控制箱主动调节，其中通道应用方式升降时间快可缩短至1秒，汉中升
降柱，完全能满足高频率出入口及高安全性应急通道的管制要求，同时支持运动变向，避免事故发生。
全自动气动升降柱安装无需强电施工，且动力供给方式节能环保，安全可靠。

 

气动升降柱优点

1.空气容易获取、且工作压力低，用过的空气可就地排放，无需回收管道；

2.气的粘性小、流动阻力损失小，便于集中供气和远距离输送；

3.气动执行元件运动速度高；

4.气动系统对环境的适应能力强，能在温度范围很宽，潮湿和有灰尘的环境下可靠工作，稍有漏泄不会
污染环境，无火灾危险，使用安全；



5.结构简单、维护方便、成本低廉；

6.气动元件寿命长；

7.气动元件的执行输出比液压小、运动较快、适应性强、可在易然、、多沉、潮湿、冲击的恶劣环境中
工作，不污染环境，工作寿命长，构造简单，便于维护，价格低廉；

运用场景

城市交通、及国家重要机关大门及周边、步行街、高速公路、收费站、机场、学校、银行、油库、水厂
、液化气站、电站等许多场合。

产品参数

材质：304不锈钢，表面拉丝处理；

直径：219mm（可定制）；

阻截高度：600mm（可定制）；

壁厚：6mm（可定制）；

警示装置：3M反光膜、LED警示灯；

升起速度：2~6S（可调），1S（紧急升功能）；

预埋桶高度：800mm；

防水性能：IP68；

驱动形式：气压式；

陕西雏鹰(图)-升降液压柱-汉中升降柱由陕西雏鹰网络信息技术有限公司提供。行路致远，砥砺前行。陕
西雏鹰网络信息技术有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成
功!
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