
CO-1A系列气体检测报警仪

产品名称 CO-1A系列气体检测报警仪

公司名称 西安德图仪器有限公司

价格 1700.00/台

规格参数 品牌:gir
型号:CO-1A系列
类型:袖珍式

公司地址 西安市碑林区建东街151号大华花园102室

联系电话 86 029 88894399/88894396 13572898184

产品详情

品牌 gir 型号 CO-1A系列
类型 袖珍式 测量范围 0-2000ppm
测量对象 CO 测量精度 0.05%
电压 9（v） 分辨率 0.1
尺寸 128*62*28（mm） 重量 0.2（kg）
co-1a系列气体检测报警仪器是我公司专为现场人员随身携带而设计的，加装不同传感器，可对工作现场
co，o2，h2s，h2等多种气体浓度进行显示并可超限报警，其突出特点是采用进口原装电化学传感器，性
能稳定，体积小巧，携带方便。报警显示灵敏，直观。本产品可广泛用于冶金，石油，化工等行业。
技术参数:

特点
�使用于工作现场，工作人员随身携带�显示，声，光报
警于一体�体积小巧便于携带�液晶显示清晰，功耗小�
使用一节9v叠层电池，可连续工作数日
选型参考
型号 被检测气

体
测量范
围

最大量
程

误差 响应时
间(秒)

传感寿
命(年)

co-1a co 0~1000pp
m

2000ppm ≤±5
%

≤35s 2~4

ox-1
a

o2 0~25%vo
l

30%vol ≤±0
.5%

≤20s 1~2

hs-1a h2s 0~200pp
m

1000ppm ≤±8
%

≤40s 2~3

hy-1ah2 0~1000pp
m

2000ppm ≤±5
%

≤40s 2~3
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