
天津口腔门诊污水处理设备

产品名称 天津口腔门诊污水处理设备

公司名称 山东乐斌环保科技有限公司

价格 5500.00/台

规格参数 乐斌环保:LB-40*40*40
LB-YTH:LB-60*60*60
山东潍坊:达标排放

公司地址 临朐县安家河工业园

联系电话 0536-3468518 15621707227

产品详情

口腔门诊污水处理设备特点：1、集处理BOD5、COD、NH3-N、粪大肠杆菌、PH于一身2、整套设备可
埋入地下、不占地表面积;3、产生的嗓声低，异味少，对周围环境的影响小4、净化程度高，整套系统污
泥产生量少;5、自动化程度高，管理方便，不需要专人管理;6、技术稳定，维护方便7、能耗低，节省运
行成本口腔牙科医疗污水排放标准：接触氧化法是活性污泥法的改进，是上个世纪八十年代引进我国并
迅速开始大量工程应用的新型污水处理技术。克服了活性污泥法丝状膨胀等的弊端，并提高了系统的生
物容量和系统运行的稳定性。该技术可以确保出水经过泥水分离和消毒后达到《医疗机构水污染物排放
标准》（GB18466-2005）的排放要求。

门诊医疗污水处理设备消化池的构造消化池一般由池顶、池底和池体三部分组成；消化池的池顶有两种
形式，即固定盖和浮动盖，池顶一般还兼做集气罩，可以收集消化过程中所产生的沼气；消化池的池底
一般为倒圆锥形，有利于排放熟污泥。小型医疗污水处理设备消化池内的搅拌：在高速消化池内均设有
搅拌装置，可以分为机械搅拌和沼气搅拌两种形式。其中的机械搅拌又分为：① 泵搅拌：从池底抽出消
化污泥，用泵加压后送至浮渣层表面或其它部位，进行循环搅拌，一般与进料和池外加热合并一起进行
；② 螺旋浆搅拌：在一个竖向导流管中安装螺旋桨；③ 水射器搅拌：利用污泥泵从消化池中抽取污泥后
通过水射器喷射进入消化池，可以起到循环搅拌的作用。而沼气搅拌又可以分为：① 气提式搅拌；②
竖管式搅拌；③ 气体扩散式搅拌。
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