
室内双基色LED显示屏 室内双基色显示屏

产品名称 室内双基色LED显示屏 室内双基色显示屏

公司名称 江门市三通科技实业有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:室内双基色显示屏
型号:NTP50RG或NTP-50R
种类:LED显示屏

公司地址 江门市宏兴路3号B幢

联系电话 86-7503283288 13750320834

产品详情

品牌 室内双基色显示屏 型号 NTP50RG或NTP-50R
种类 LED显示屏 显示颜色 双色
显示方式 横向滚动 像素直径 Ф5（mm）
像素间距 7.62（mm） 模组尺寸 484*242（mm）
亮度 普通 灰度 1024级
像素 17222 分辨率 64*32点
使用环境 室内 安装方式 悬挂式
发光点规格 φ3.0 φ3.7 φ4.8 φ5.0
发光点直径 3㎜ 3.7㎜ 4.8㎜ 5.0㎜
点分辨率 62500 44320 27490 17220
显示元件 led专用模块
显示颜色 单色、红绿双基
电路器件 全集成、多层布线
亮度调节 根据天气情况不同，通过软件调节亮度
显示方式 与计算机同步显示，点点对应(也可用异步通讯控制)
支持模式 vga640×480、800×600、1024×768
驱动方式 1/16扫描
主频 24兆
画面刷新速度 大于120帧/秒
平均功耗 280w/㎡
工作电压 220v±10%，50hz
工作温度 -20°c～＋70°c
相对湿度 10%～95%
通讯距离 ≤ 300 m
屏体重量 35kg /m 2
发光点寿命 10万小时以上
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