
德国Diebold 刀柄锥度检测仪 76.701.430

产品名称 德国Diebold 刀柄锥度检测仪 76.701.430

公司名称 上海川奇机电设备有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 上海市松江区石湖荡镇石湖新路95号

联系电话 02158126110 18616815878

产品详情

 德国Diebold 刀柄锥度检测仪 76.701.430 

德国Diebold刀柄锥度检测设备

Diebold锥度检测设备可检测 HSK/DIN/BT/D-

BT按照ISO/DIN公差标准制作的刀柄并不能完全满足高速切削 (HSC) 或高效率切削(HPC)刀柄生产商均

使用Diebold刀柄检测仪很多设备终端用户也在使用Diebold刀柄检测仪来检测他们正在使用的刀柄市面上

很多刀柄并没有达到ISO标准，这会造成灾难性的后果Diebold刀柄的公差远小于ISO标准公差，只采用IS

O/DIN公差值的一半>

德国Diebold刀柄锥度检测仪型号列举：

76.701.125刀柄锥度检测仪SK-A+C+E 125

76.701.430刀柄锥度检测仪D-BT30



76.701.440刀柄锥度检测仪D-BT40

76.701.450刀柄锥度检测仪D-BT50

76.703.130刀柄锥度检测仪SK30 / BT30

76.703.140刀柄锥度检测仪SK40 / BT40

76.703.150刀柄锥度检测仪SK50 / BT50

76.701.025 刀柄锥度检测仪HSK-C+E 25

76.701.032刀柄锥度检测仪HSK-A+C+E 32

76.701.040刀柄锥度检测仪HSK-A+C+E 40

76.701.050 刀柄锥度检测仪HSK-A+C+E 50

76.701.063 刀柄锥度检测仪HSK-A

76.761.032 刀柄拉紧斜面位置检具 HSK32 

76.761.040 刀柄拉紧斜面位置检具 HSK40 

76.761.050  刀柄拉紧斜面位置检具 HSK50 

76.773.025   拉杆位置检具  HSK-A+E 25 



76.773.032  拉杆位置检具 HSK-A+E 32 

76.785.020 主轴拉力计  HSK-E 20 

76.785.130  主轴拉力计 主轴拉力计

79.500.100  US 1100 卧式热缩机

79.500.200  US1100立式热缩机72.569.500.010  热缩刀柄 HSK-F 40 x 3 A 60 72.569.500.040 

热缩刀柄 HSK-F 40 x 4 A 60 

72.569.500.301  热缩刀柄 HSK-F 40 x 10 A 65 

72.573.500.010  热缩刀柄 HSK-E 50 x 3 A 80 

72.573.500.015  热缩刀柄 HSK-E 50 x 3 A120 

72.573.500.040 热缩刀柄 HSK-E 50 x 4 A 80 72.573.500.600  热缩刀柄 HSK-E 50 x 20

A100 72.575.120.540  铣刀刀柄 HSK-A63 x 32 A100 KKB 72.575.120.600  铣刀刀柄 HSK-A63 x 40

A 60 KKB 72.575.120.640  铣刀刀柄 HSK-A63 x 40 A100 KKB

72.585.500.100  热缩刀柄 HSK-A100 x 6 A 85 72.585.500.160  热缩刀柄 HSK-A100 x 6

A160 72.585.500.200  热缩刀柄  72.585.500.100  
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