
晋城市钢结构工程结构检测鉴定公司

产品名称 晋城市钢结构工程结构检测鉴定公司

公司名称 深圳中正建筑技术有限公司销售市场部

价格 2.00/平方米

规格参数

公司地址 深圳市龙岗区南湾街道丹竹头社区宝雅路23号三
楼

联系电话  13688839610

产品详情

钢结构检测内容：。      1、对房屋结构类型、建筑层数、房子地点、修建时代、房屋朝向、房子装
修概述及房子用处开展当场调研。      2、根据受委托人出具的样图，对房屋钢结构布置、构件尺寸
、层初等进行审查；没法出具图纸设计的对各栋房屋现阶段上方结构的布置、构件尺寸、层初等情况进
行现场测量并制图结构。      3、对房子钢构件现阶段出现的缝隙、毁坏、镀层掉下来、不锈钢板材
生锈、连接点损害、电焊外型缺点、联接拧紧情况等外型毁坏开展查验评定。      4、根据国家标准
规范选用磁粉检验或渗透检测对钢构件表面质量开展检验评定。5。根据国家相关验收规范，各部位应选
用钢屋架和钢结构构件。焊缝检验应选择声波或磁粉检验。对排气口、夹渣、弧坑裂纹、电弧擦伤等缺
陷进行检查和评估。    
6、选用轴力计和扭矩扳手对钢结构螺栓联接部高强螺栓的扭距指数开展检验评定。7 .利用电子经纬仪对
房屋横向构件进行平整度测量，分析房屋是否出现应变、应变及不均匀沉降情况，实际检测总数根据当
场实际情况和有关规范明确。    
8、选用全站仪或拉线法对屋架、桁架以及构件的挠度形变开展检验评定。    
9、对槽钢构件选用千分尺和千分尺对不锈钢板材的薄厚开展检验评定。      10、
对管件钢构件选用声测厚仪对其管件的厚度开展检验评定。    
11、选用表层强度法对不锈钢板材的强度开展检验评定。    
12、选用涂层测厚仪对钢构件的防锈或消防安全镀层薄厚开展检验评定。    
13、根据国家标准规范对钢结构网架地脚螺丝球开展磁粉探伤。     14、根据现场实际检测数剧及设汁
要求，依据《建筑构造荷载规范》（GB50009-2012）及相关法律法规建筑结构设计规范，对房屋的上方
结构承载力进行验算，评定房屋目前的承载能力是否考量国家标准文件、后期的操作规程要求。    
15、依据查验、检验状况和验算结果，按照《工业建筑可信性评定规范》（GB
50292-1999）或《工业建筑可信性评定规范》（GB 50144-2008）判断该建筑结构安全系数是不是考虑现阶
段的应用规定，鉴定现阶段房子的可信性等级，并对不符合安全操作规定及现阶段出现构造毁坏的构件
提起有效的解决提议。
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