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产品名称 8吨乳化沥青设备价格 乳化沥青设备
腾通筑路源头好货

公司名称 武城县腾通筑路机械科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省德州市武城县武城镇侯王庄村东首

联系电话 13792239777 13792239777

产品详情

如何利用好乳化沥青设备的热量

如何利用好乳化沥青设备的热量：

乳化沥青设备加了一个保护环境的装置，8吨乳化沥青设备价格，潜热回收装置。把热量
回收回来，降低能源消耗。普通乳化沥青出口温度多在85℃左右，乳化改性沥青出口温度
要到95℃以上。乳化沥青设备的热量要利用好才能较好的做到节能。

武城县腾通筑路机械科技有限公司主营产品：彩色沥青、乳化沥青设备、改性沥青设备、
节能型沥青加热罐等产品，我们诚邀您的来电，期待与您的合作！

乳化沥青设备路面施工注意事项

小编分享下乳化沥青设备路面施工注意事项：

露骨透水乳化沥青设备在养护期间，禁止车辆通行及承受过重荷载，8吨乳化沥青设备生
产厂家，以保持透水孔隙内清洁，8吨乳化沥青设备自销，孔隙及表观不被泥土、油类等
杂质污染，且防止路面未达到设计强度前因受到过大外力而损坏。为保证透水路面的使用
周期，乳化沥青设备，须在其强度发展到设计强度后方可投入使用。



武城县腾通筑路机械科技有限公司主营产品：彩色沥青、乳化沥青设备、改性沥青设备、
节能型沥青加热罐等产品，我们诚邀您的来电，期待与您的合作！

腾通筑路分享下乳化沥青设备如何循环加热的：

凝结液在吸液芯毛细抽吸力的作用下从冷端返回热端。乳化沥青设备的热管正常工作过程
是由液体的蒸发、蒸汽的流动、蒸汽的宁静和凝结液的回流组合的闭合循环。

武城县腾通筑路机械科技有限公司主营产品：彩色沥青、乳化沥青设备、改性沥青设备、
节能型沥青加热罐等产品，我们诚邀您的来电，期待与您的合作！

8吨乳化沥青设备价格-乳化沥青设备-腾通筑路源头好货(查看)由武城县腾通筑路机械科技有限公司提供
。武城县腾通筑路机械科技有限公司是从事“彩色沥青，沥青设备，沥青罐”的企业，公司秉承“诚信
经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：吴经理。
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