
纳米节能膜/可见光透光率70%/紫外线阻隔率99%

产品名称 纳米节能膜/可见光透光率70%/紫外线阻隔率99%

公司名称 上海容可科技有限公司

价格 55.00/平方米

规格参数 品牌:容可
型号:纳米节能膜
产地:上海

公司地址 上海市闵行区苏召路1628号

联系电话  13391094612

产品详情

新纳米陶瓷膜采用纳米级隔热氧化物或氮化物陶瓷材料，结合于光学级PET基材,对阻隔红外线和紫外线

具有更高的阻挡能力,且因其材料的无金属性又兼备降低玻璃的外反光和内反光性，创造舒适舒目环境。

新纳米陶瓷膜本身的材料物理及化学稳定性，耐候性，抗氧化性使薄膜的使用寿命更久。

具有光谱选择性1.对无线电信号无任何干rao，特别是卫星的短波信号(GPS),无金属膜的屏蔽效应。2.降低

空调使用负荷，节约能源，从而达到省电降耗的作用。3.高达90%以上的红外线阻隔率，保持室内温度舒

适宜人。4.陶瓷材料化学性稳定不易氧化，耐候性好。5.陶瓷隔热膜视野通透色泽柔和，可以取得舒适的

视觉效果。6.陶瓷隔热膜采用陶瓷固有的颜色，不添加任何颜料。

 

玻璃薄膜应用范围:1、 高级住宅、 别墅、楼房、个人独宅、玻璃温室、汽车、24小时自助银行2、博

物馆、银行、大学医院、政府机关、美术馆、学校、地铁等公共设施3、政府办公处与情报机关4、机场

、长途车站、火车站及各种便利店5、珠宝店、百货商场、酒店、宾馆6、政府和军、警部门以及各种有

被恐怖袭击可能的危险场所7、具有犯罪威胁可能的建筑8、幼儿园、学习班等与幼儿有关的教育设施9、

多发暴雨、海啸、地震等天灾之变的地区
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