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产品名称 专业监控安装 安庆监控安装 安徽鑫山

公司名称 安徽鑫山智能科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 合肥市包河区包河大道未来港A座9层

联系电话 15395173996 15395173996

产品详情

"网络监控安装的方式无线传输方式，专业监控安装，摄像机+无线网桥。在具体监控系统
实施环境中，如果布线困难碰到天然屏障或者不可逾越的障碍的时候，我们可以使用无线
传输方式，这样就用到无线网桥了。监控安装的知识：摄像机照射角度摄像机在出图像后
要注意机器的照射角度。在安装的时候要避免镜头抬得太高，壁装的机器不要有超过1/4
的白墙出现在画面里，镜头的选择要适当（比如3.6mm和4mm照射6-8米，6mm适合于12-1
4米，8mm适用于20-30米的距离），网络监控常用设备网络摄像机、硬盘录像机NVR(或
者普通pc机加客户端，适合家有台式电脑的普通用户少量安装)、交换机(需根据摄像头数
量和码率进行调节，可采用供货商的建议)硬盘、显示器、网线、电源护套线、电源适配
器(或12V直流开关电源)、摄像机支架、网线水晶头等。"

监控系统安装要点：用电安全监控摄像机需要进行单独供电，在进行强电接线时，同样应
该注意安全，可用万用表、测电笔先进行测试，无线 监控安装，保证断电之后再进行接
电，还有就是在安装室外的监控摄像机，要做好防水处理，监控安装的知识：摄像机照射
角度一个简单的方法就是镜头毫米数乘以2来选择，然后根据环境具体问题具体分析。前
端部分这样子做一般装出来的效果都不会差。监控的选择：室外环境对于室外环境，当然
还是枪机和球机更能凸显其强大的防御功能，刮风下雨天都能够保证其正常的功能运转。

"网络监控常用设备网络摄像机、硬盘录像机NVR(或者普通pc机加客户端，适合家有台式
电脑的普通用户少量安装)、交换机(需根据摄像头数量和码率进行调节，企业监控安装，



可采用供货商的建议)硬盘、显示器、网线、电源护套线、电源适配器(或12V直流开关电
源)、摄像机支架、网线水晶头等。网络监控安装的方式远距离的情况下，网络摄像机+光
纤+收发器，安庆监控安装，可以传输距离更远！网线传输正常100米以内，那么超过100
米的情况，我们一般考虑用光纤传输了，光纤不但传输距离远（可以传输20公里）而且效
果稳定。监控系统安装要点：位置需求对于监控摄像机来说，所处位置的好坏直接关系着
设备的成像效果。因此，不少用户将监控的效果视为监控摄像机安装位置的首要参考。"

专业监控安装-安庆监控安装-安徽鑫山(查看)由安徽鑫山智能科技有限公司提供。安徽鑫山智能科技有限
公司是从事“监控，道闸”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品
和服务。欢迎来电咨询！联系人：黄经理。
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