
汤浅YUASA蓄电池NP24-12 12V24AHEPS电源用

产品名称 汤浅YUASA蓄电池NP24-12 12V24AHEPS电源用

公司名称 山东恒泰正宇电源科技有限公司销售部

价格 .00/个

规格参数 品牌:汤浅YUASA蓄电池
型号:NP24-12
产地:中国

公司地址 济南市历城区银座万虹广场1001-5号

联系电话  13290292093

产品详情

汤浅YUASA蓄电池NP24-12 12V24AHEPS电源用

公司拥有完善的售后服务体系，在全国建立了二十多个售后服务网点，并随时委派专业技术人员进行售
前、售中和售后服务活动。真正通过自己的实际行动让用户得到信赖和满足。 

公司座落于经济发达的珠江三角洲腹地 -- 顺德市大良镇，占地约 36000
平方米，距广州市五十公里，距可直通香港的容奇港六公里，水陆交通极为方便。 

目前公司的年生产能力为 420000KVAH ，产值约 3.5 亿人民币。产品销往全国二十多个省市地区，远销
欧洲、北美、澳洲、东南亚及香港等地，并返销日本。 

NPL系列电池 

特征：

NPL为特别设计的长寿命电池，在25℃时设计寿命可达10年（38Ah及以下7-10年）。

设计寿命：

10年(38Ah及以下7-10年）。

产品规格：

型号



Model 标称电压(V)

Nominal Voltage 20h率额定容量(Ah)

终止电压每单格1.75V

20HR Rated Capacity 10h率额定容量 (Ah)

10HR Rated Capacity 参考尺寸 Approx Dimensions(mm) 参考重量

蓄电池全国销售网络：

【华 北】 北京市 天津市 河北省 山西省 内蒙古自治区 

【东 北】 辽宁省 吉林省 黑龙江省 

【华 东】 上海市 江苏省 浙江省 安徽省 福建省 江西省 山东省 

【中 南】 河南省 湖北省 湖南省 广东省 广西壮族自治区 海南省 

【西 南】 重庆市 四川省 贵州省 云南省 西藏自治区 

【西 北】 陕西省 甘肃省 青海省 宁夏回族自治区 新疆维吾尔自治区 

【港澳台】 香港特别行政区 澳门特别行政区 台湾省等

由于网页资源有限，具体电池型号、参数、价格咨询请致电。另外我们还为客户提供技术咨询服务，说
出您的负载、延时时间等，我们会有专业的工程师为您提供ups电源、电池解决方案，让您真正的后顾无
忧！

电力UPS主要有以下几个系统组成，采用两级变换。一级变换采用整流器(AC-DC)，

把经过输入隔离变压器后的交流电变成稳定的直流电。二级变换(DC-
AC)采用逆变电源，把整流后输出的直流电变换成正弦波交流电经过隔离输出给负载。

隔离部分：输入隔离变将交流输入和直流隔离开，保护直流侧设备;输出隔离变将交、直流输入与交流输
出隔离开，保护负载端设备。双隔离保证了直流输入、交流输入与交流输出三个端口的真正完全的电气
隔离。

整流部分：将输入的交流市电转变为稳定的直流，送入逆变设备。

逆变部分：将外部直流或经过整流后的直流电源转变为稳定的正弦波交流电源。

控制部分：控制逆变器电源跟随基准市电，并与其保持相同的相位和频率，自动调节，并使电源在规定
的范围内，按照设定的保护定值运行或保护。

显示部分：采用LCD及LED状态模拟盘，准确反映设备运行状态及故障信息。

切换部分：采用继电器或静态电子开关，对旁路、市电和逆变器输出电源进行自动切换。



UPS一般由整流器、蓄电池、逆变器、静态开关和控制系统组成。通常采用的是在线式UPS。它首先将市
电输入的交流电源变成稳压直流电源，供给蓄电池和逆变器，再经逆变器重新被变成稳定的、纯洁的、
高质量的交流电源。它可完全消除在输入电源中可能出现的任何电源问题(电压波动、频率波动、谐波失
真和各种干扰)。其工作原理框图如下所示：组成和工作原理

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

