
2866763现货供应QUINT-PS/1AC/24DC/10菲尼克斯电源

产品名称 2866763现货供应QUINT-
PS/1AC/24DC/10菲尼克斯电源

公司名称 江西鑫菲固机电设备有限公司

价格 700.00/只

规格参数 品牌:菲尼克斯
型号:QUINT-PS/1AC
产地:德国

公司地址 江西省南昌市南昌高新技术产业开发区火炬大街
948号C栋504室

联系电话  13657002358

产品详情

2866763现货供应QUINT-PS/1AC/24DC/10菲尼克斯电源

QUINT POWER电源——采用SFB技术，具有高的系统有效性

开关一代QUINT POWER紧凑型通用电源确保了系统的高有效性。 采用SFB技术
(选择性熔断技术)，可在12ms内发出6倍于额定电流的电流 ，从而可靠、快速地触发标准断路器。 

2866747QUINT-PS/1AC/24DC/3.5菲尼克斯电源

2866750QUINT-PS/1AC/24DC/5菲尼克斯电源

2866763QUINT-PS/1AC/24DC/10  菲尼克斯电源

 24V DC/10 A DIN导轨安装式电源，初级开关模式，单相。
SFB技术（选择性熔断技术）可以快速、可靠地触发标准电源断路器。 

2866776QUINT-PS/1AC/24DC/20菲尼克斯电源

2866789QUINT-PS/1AC/24DC/40菲尼克斯电源

24V DC/40 A DIN导轨安装式电源，初级开关模式，单相。
SFB技术（选择性熔断技术）可以快速、可靠地触发标准电源断路器。 

2866679QUINT-PS/1AC/48DC/5菲尼克斯电源



2866682QUINT-PS/1AC/48DC/10菲尼克斯电源

48V DC/10A DIN导轨安装式电源，初级开关模式，单相。
SFB技术（选择性熔断技术）现在还可以快速、可靠地触发标准电源断路器。 

2866734QUINT-PS/3AC/24DC/5菲尼克斯电源

2866705QUINT-PS/3AC/24DC/10菲尼克斯电源

24V DC/10A DIN导轨安装式电源，初级开关模式，3相。
SFB技术（选择性熔断技术）现在还可以快速、可靠地触发标准电源断路器。 

2866792QUINT-PS/3AC/24DC/20菲尼克斯电源

2866802QUINT-PS/3AC/24DC/40菲尼克斯电源

24V DC/40A DIN导轨安装式电源，初级开关模式，3相。
SFB技术（选择性熔断技术）现在还可以快速、可靠地触发标准电源断路器。 

2320827QUINT-PS/3AC/48DC/20菲尼克斯电源

POWER BOOST功率裕度高，确保复杂负载的可靠启动。

因此，在复杂的全球网络中也可以确保高度操作可靠性。
即使在可能出现静态压降、瞬态电压故障或缺相故障的场合中，MINI POWER电源都能保证正常工作。

大容量电容确保满载时干线缓冲时间超过20ms。

坚持产品的宽域输入的特性使其可全球通用。

2866226QUINT-DC-UPS/24DC/10菲尼克斯电源

2866239QUINT-DC-UPS/24DC/20菲尼克斯电源

24V/20A不间断电源。区域有清晰的选型表，提供负载电流和缓冲时间，以及缓冲模式的充电时间
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