
首诺(奥盛德)PA66服务商

产品名称 首诺(奥盛德)PA66服务商

公司名称 上海市恒塑国际贸易有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 上海市奉贤区南桥镇八字桥路1919号2幢12层

联系电话  15021151668

产品详情

美国首诺(奥盛德)PA66代理商

首诺代理商优势:证书齐全,正规渠道,交易灵活,价格合理,质量优异,当天下订单当天发货。本公司有数名专
业从事化学工业技术的人员为顾客解决加工成型中的技术难题!

首诺代理商优点:型号,特性,用途及价格,欢迎来电公司销售部咨询!
工作人员竭诚为您服务!可根据客户要求,为客户提供:原厂SGS,出厂，材质报告，UL黄卡、等

美国首诺中国代理商

由于尼龙66优良的耐热性、耐化学药品性、强度和加工方便等，因而在汽车工业得到了大量应用，目前
几乎已能用于汽车的所有部位，如发动机部位，电器部位和车体部位。发动机部位包括进气系统和燃油
系统，如发动机气缸盖罩、节气门、空气滤清器机器外壳，车用空气喇叭、车用空调软管、冷却风扇及
其外壳、进水管、刹车油罐及灌盖，等等。车体部位零部件有：汽车挡泥板、后视镜架、保险杠、仪表
盘、行李架、车门手柄、雨刷支架、安全带扣搭、车内各种装饰件等等。车内电器方面如电控门窗、连
接器、保鲜盒、电缆扎线等。

PA66美国首诺一级代理商

授权供应美国首诺PA66:

美国首诺PA66  909 阻燃级 加纤30%，防火VO，本色。

美国首诺PA66  50BWFS 的强度 刚性 韧度 熔点抗磨性 耐化学

美国首诺PA66 22HSP  热稳定性高 接线盒 轴承和轴承罩 垫圈 凸轮

美国首诺PA66  21SPF  抗磨性 接线盒 轴承 轴套 凸轮 电气连接器等



美国首诺PA66 21SPC 良好的耐磨性 耐化学性

美国首诺PA66 R543H 含43%玻纤增强 热稳定

美国首诺PA66 R513H 含13%玻纤增强 经润滑
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