
青岛液体胶片隔离剂 现货供应

产品名称 青岛液体胶片隔离剂 现货供应

公司名称 青岛莱恩斯橡胶科技有限公司

价格 .00/个

规格参数 莱恩斯:LNS
型号:LNS-HD-PRA
规格:50KG/桶，500KG

公司地址 莱西市姜山镇泰光路197号

联系电话 0532-13256835851 13256835851

产品详情

青岛液体胶片隔离剂 现货供应

●产品说明

本产品（LNS-HD-PRA）是一种通过特定工艺制成的水性硬脂酸钙悬浮液（乳液、分散液、液态液

体），适用于橡胶塑料产品作为抗粘剂、隔离剂、脱模剂、防粘剂使用。该乳液均匀的包覆在胶粒表面

，使胶粒与胶粒之间产生一个滑移界面，阻隔了胶粒间的直接接触，阻止了接触性粘结。

该水钙乳液由于自身的层状晶型结构，内部能够实现层与层之间的滑动，实现内部润滑效果；产品经过

特殊工艺制作，微粒呈均匀球体，使摩擦力进一步降低；内外结合，使润滑效果增强。改善了胶粒的下

游加工的应用性能。在下游加工过程中，本产品能够改善胶粒制品的抗老化性。

 



●产品技术指标

外观：白色乳液

固含量：50±2%

粘度：≤400mPa.s(25℃)

PH值（2%分散液）：9～12

密度：1.05±0.05（g/cm3）

细度：≤6um

●产品特性

防止胶粒堆积结块；改善胶粒后期使用的润滑性能，提高脱模效果；

产品白度高；储存稳定性好；

粒径小，分散性好，相容性广，不会产生沉淀与漂浮；

对胶料性能无不良影响。

●使用方法

使用时，可根据自身需求，直接或稀释添加。经过喷洒或浸淋与胶料混合均匀，可起到隔离效果。



●包装与储存

本品采用吨桶或50L塑料桶，500KG塑胶筐包装。

    室内2～40℃。在不取用时，桶盖要保持密封，以防止结皮。
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