
KL4LM（B）光宇矿灯厂家

产品名称 KL4LM（B）光宇矿灯厂家

公司名称 临汾华策新光宇电源有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 尧都区尧庙镇正元大道北800米（光宇工业园）

联系电话  18835790156

产品详情

 KL4LM（B）光宇矿灯厂家

国家安全生产监管总局以2014年第7号公告公布了AQ 1111—2014《矿灯使用管理规范》，并于201

4年6月1日起开始施行。矿灯，是煤矿工人使用的矿用安全帽灯的简称，它是煤矿工人下井随身携带的照

明工具，因此，被称为煤矿工人的“眼睛”。矿灯属于特殊型防爆产品，是矿工井下作业必备的照明灯

具，其安全性直接影响着煤矿安全生产。近年来，由于新技术的出现和制造水平的提高，矿灯的产品类

型及质量大大提高，由于矿灯设计制造和质量引起的事故大幅度减少。但由于矿灯和充电设备不匹配，

充电方法不规范，矿灯不按标准维修，井下违规拆卸，使用维护不当，以及超期使用等造成的故障经常

发生，对煤矿的安全生产带来隐患。同时由于矿工对矿灯使用不当，违规使用矿灯而引发的煤矿瓦斯爆

炸，给国家和人民生命财产造成了很大损失。矿灯正常使用一般在18个月，强光放电时间h9弱光放电时

间h20灯泡寿命h≥10万充电时间h8-10有效射程M130电池使用寿命循环≈500。

产品名称 KL1.8LM（A） KL4LM（A） KL4LM（B） KL5LM（A） KL5.5LM（A）
额定容量 1.8Ah 4Ah 4Ah 5Ah 5.5Ah
LED主光源额定电流 0.12A 0.18A 0.18A
点灯时间 ≥15h ≥20h ≥20h ≥22h ≥25h
点灯开始主光源照度 ≥3000lx ≥6000lx ≥6000lx
点灯11小时后主光源照度
整灯重量 ≤200g ≤630g ≤550g ≤580g
外形尺寸 78*72*68mm 80*48*110mm 65*38*99mm 65*38*109mm
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