
CVF4通风罩辐射计专用CMP10CMP22专用防尘通风恒温加热

产品名称 CVF4通风罩辐射计专用CMP10CMP22专用防尘
通风恒温加热

公司名称 联良科技（河北）有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:kippzonen
型号:CVF4
产地:荷兰

公司地址 中国（河北）自由贸易试验区曹妃甸片区曹妃甸
工业区市政服务大厦临港管委会办公楼B4030-83

联系电话 13810022532 13810022532

产品详情

通风辐射计不仅提高测量的可靠性和精确度，而且降低了维护工作量。CVF4
是一款高端通风装置，专为性能较高的 Kipp & Zonen 太阳测量仪器而设计。 对辐射计通风措施，能够减
少圆顶上的灰尘、雨滴和露水，从而提高测量的可靠性和精确度。针对基于热电堆的仪器，通风可稳定
辐射计的温度并抑制热能偏移。通风装置内集成的加热器也可用于消除降水和融化结霜，或者甚至可以
融化寒冷气候条件下的冰雪。 CVF4 的功率低，所需的维护工作量也较小。需要
维护的部件只有可拆卸式空气入口滤光器。只需要定期 检查和清洁该滤光器，或在必要时予以更换。
CVF4 在太阳总辐射表圆顶上方制造独特的气流。
大量的空气在此旋转并形成漩涡，改善圆顶周围的气流
分布。与早前开发的通风装置相比，加热器安装在适当
的位置并且采用了新型覆盖材料，因此仅需启动一半的 加热功率即可融化结霜和积雪。 CVF4 通风罩 -
技术参数 电源 12Vdc, 0.9 A ( 带 5.5W 加热器 )； 工作温度范围 -40 ~ +70°C； 通风功率 持续通风 5WW
； 加热功率 5.5 WW； 加热器引起的偏移 < 1W/m ( 带 CMP11 太阳总辐射表 ) W/m
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