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     煤棒机性能平稳项目投资少，得到了创业人的喜爱，煤棒机使用方便，占地小，配套设施机器设
备少，小型艾末制棒机，是加工制造业煤炭棒和烤串炭棒的关键机器设备。粉煤、木炭粉、兰碳粉等原
材料加上小量的黏合剂，利用轮碾搅拌器拌和匀称后，能够根据中小型煤棒机生产加工成四方形、六正
方形、圆柱状、梅花型等样子的炭棒，制成品棒能够是实芯的还可以是中空的。艾末制棒机

       煤棒机的成型原理:植物中含有大量的木质素和纤维素，艾末制棒机价格，木质素没有熔点，
只有软化点。当温度为120-160℃时，木质素中的可溶性物质开始熔化，艾末制棒机，木质素在180℃时软
化塑化。此时，通过煤棒机的螺旋压制，它将与木质纤维素紧密粘附，形成固体状，从而达到高密度、
高硬度和高热值的特点。卓之蓝机械生产的煤棒机的技术是利用植物的这一特性，通过加热和挤压。艾
末制棒机

       制棒机工作中温度：制棒机在木炭粉成型机机器设备系列产品中成形筒的温度一般操纵在260
℃～300℃。温度关键在于原料。，人们应当了解，加温原料的目地是变软木质纤维素，提升粘度，便于
在髙压下成形。假如温度过高，棒不坚固，非常容易产生裂痕。因而，在应用木炭粉成型机机器设备时
，应不断探寻适合的制做温度范畴。一般来说，竹、木原料的制棒温度较低，艾末制棒机哪里有，适用2



60℃～300℃。秸杆和谷壳能够挑选300℃或320℃。自然，温度的挑选也应充分考虑原料的具体水分含量
，但棒体不坚固和绵软。假如太低，原料的粘度差，由同样原料做成的棒的温度也不一样，这关键由作
业者灵便操纵。此外，棒外表面的色调无须过深，黑棕色就可以。 艾末制棒机

艾末制棒机-卓之蓝机械-小型艾末制棒机由河南卓之蓝机械设备有限公司提供。河南卓之蓝机械设备有
限公司为客户提供“煤棒机,木炭机,压球机,煤球机,树枝粉碎机,烘干机,”等业务，公司拥有“卓之蓝”等
品牌，专注于机械加工等行业。欢迎来电垂询，联系人：李经理。同时本公司还是从事锯末木炭机，全
自动木炭机生产线，机制木炭机的厂家，欢迎来电咨询。
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