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产品名称 节能电开水器价格 节能电开水器 捷恩斯

公司名称 中山市捷恩斯餐饮设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 广东省中山市同乐工业大道98号

联系电话 18933373788 18933373788

产品详情

开水器的滤芯需要更换吗

开水器的滤芯需要更换吗 随着人们生活水平以及健康环保意识的提高，开水器已经成
为使用率非常高的家用产品，经开水器净化的水，过滤掉了水中的有害物质，如铁锈、泥
沙、重金属、细菌以及对人体有害的重金属，节能电开水器价格，保障身体更加健康和安
全。然而，开水器也需要定期保养开水器的滤芯需要定期更换，这样才能充分保证开水器
的净化效果。否则就成了二次污染了。我们看看使用半年的开水器滤芯：看到这么脏的滤
芯？ 难道，节能电开水器报价，这水⋯⋯真的有这么脏？
你知道一台开水器的滤芯一年可以拦截多少病毒和垃圾吗?
有统计数据显示：（因各地区水质不同，仅供参考）
一年约2600毫克铁锈，10年就是26000毫克; 一年约9600毫克有机物(二两)，10年就是96000
毫克(2斤);一年约500毫克泥沙杂质，10年就是5000毫克;一年约4毫克的铅，10年就是40毫
克。(铅超标伤及神经系统，使儿童智力发育迟缓、导致老年) 

电源连接必须由电气专业人员来进行。本机对触及带电部件的防护为Ⅰ类，单相电源插头的开水器，必
须配用有可造保护接地极的三孔插座；三相电源开水器必须在供电线路中装设大开距（触点开距3 mm以
上）、全极断开的漏电保护开关。漏电保护开关的技术参数见附表。电源线中的绿/黄双色线为接地导线
，必须可靠连接在符合国家用电安全规定的保护接地导体上。



开水器采用多重安全保护和故障报警系统。在外部环境突然改变等不正常情况下自动报警
，自动停止工作。12VDC安全电压控制系统，故障，坚固耐用的开水器。当水被烧开后，
恒温开关断开， 市电供电回路便由与形成。间阻值关系为故两端分得大部分电压，使黄
灯发光，作为保温指示，节能电开水器，和两端电玉很小，节能电开水器厂家，几乎设有
电流，故红灯不完，的加热功率变小，作为水温散失的补充，它不会使水温继续升高，此
时处于保温状态。当水温下降到°C以下时， 触点接通，短路，黄灯不亮，
加热功率变大红灯发光，作为加热指示，重复上述过程。

节能电开水器价格-节能电开水器-捷恩斯由中山市捷恩斯餐饮设备有限公司提供。行路致远，砥砺前行
。中山市捷恩斯餐饮设备有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共
同成功!
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