
纺织品色牢度检测 cma检测报告办理

产品名称 纺织品色牢度检测 cma检测报告办理

公司名称 国瑞中安集团-法规服务CRO

价格 .00/个

规格参数

公司地址 深圳市光明区光源五路宝新科技园一期2#一层

联系电话 18123723986 18123723986

产品详情

纺织品色牢度检测，色牢度（Color fastness）又称染色牢度、染色坚牢度。指的是纺织品的颜色对加工和
使用过程中的各种作用具有的抵抗力。它是染色织物在使用或加工过程中，经受外部因素(挤压、摩擦、
水洗、雨淋、曝晒、光照、海水浸渍、唾液浸渍、水渍、汗渍等等)作用下的退色程度。

色牢度差的产品在穿着过程中，碰到雨水、汗水会造成面料上的颜料脱落褪色，其中染料的分子和重金
属离子等有可能会通过皮肤被人体吸收而危害到人体皮肤健康，还会导致穿在身上的其它服装被沾色，
或者与其他衣物一起洗涤时染脏其他衣物。色牢度的好与差，直接影响到人体的健康安全。所以，对色
牢度的检测显得尤为重要。

测试一般包含耐皂洗色牢度、耐摩擦色牢度、耐汗渍色牢度、耐水色牢度、耐光照（日晒）色牢度、耐
海水色牢度、耐唾液色牢度、耐氯水色牢度、耐干洗色牢度、耐热压色牢度等。

在进行色牢度检测时，主要通过染色物的变色程度和对贴衬物的沾色程度对色牢度进行评级，除耐光色
牢度为八级外，其余均为五级。级数越高，表示色牢度越好。
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