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产品名称 塑胶瓦批发 宁波塑胶瓦 选择大业建材

公司名称 宁波大业建材实业有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 宁波杭州湾新区庵东镇工业园环区南路298号

联系电话 13105742818 13105742818

产品详情

树脂瓦改造琉璃瓦表面要加防水层，表面冷热相遇容易开裂，瓦体比较重，不宜长途运输，瓦片的材质
重还会增加房梁的承重压力，琉璃瓦还容易松动脱落，安装成本高。树脂瓦安装后彩钢瓦下雨时噪音较
大，宁波塑胶瓦，隔热较果不佳，价格在16—40元/米以内，另由于现在的彩钢瓦质量参差不一，表层较
差，加上打钉产生应力，破坏了表层的焗漆，在两三年就容易生銹漏水。树脂瓦小青瓦树脂瓦作为非常
理想的民宅屋面材料，无需铺设防水层、安装速度快、使用寿命30-50年、防腐阻燃、成本低，不易褪色
等特点，在农村市场非常受欢迎，是农村自建房和老房子换瓦的不错选择!屋顶的片片青瓦，浓缩的是中
华民族传统建筑的精髓和内涵，展现的是中华民族风格特征的庄重与优雅。树脂瓦小青瓦据不完全统计
全国有600多家大小企业在生产销售，有品牌的、无牌的、的五花八门，作为消费者如何来判断合成树脂
瓦的好坏呢?从科学的角度来看质量好的合成树脂瓦的标准到底是什么呢?1、树脂瓦屋面整体色调柔且均
匀。2、树脂瓦瓦与瓦之间没有色差，更无花斑。这是树脂瓦质量好的一个重要因素。3、树脂瓦屋面整
体色调柔且均匀。4、选择树脂瓦时应多了解厂家情况。树脂小青瓦树脂瓦的使用量非常大，特别是在某
些工程项目中，几千上万平米是很正常的事情。

这种新型复合塑料瓦的突出效果是：采用改性工程树脂塑料制成，有利环保，避免了烧泥瓦的土地浪费
；采用先进配方工艺，产品阻燃、强度高、韧性好、耐老化、温度特性优、使用寿命长；重量轻，采用
钉或粘接等方法安装，结实牢固，防风防震，可基本免除维修，且隔热保温性强。瓦片，现在不仅仅是
一种建筑所用及的材料，同时也象征着地域元素， 随着人们生活的不断进步，塑胶瓦多少钱，生活越来
越好，都开始了房屋重建，在这过程中，都会面临的是屋面的选择，现在大家都会抛弃原有的装修风格
，塑胶瓦价格，而去选择新式装修，在屋顶瓦片的选择都是首要考虑的事情，现在的很多人都已经厌倦
了方方正正的“豆腐块”们，都出现了审美疲劳，大家都越来越偏向古典的建筑风格，传统的瓦片已经
逐渐被一种新型的屋面材料---树脂瓦所代替。

产品性能



1、耐候性：合成树脂瓦瓦表层选用“SABIC”高耐候性工程树脂，在自然环境中具有超常的耐久性，塑
胶瓦批发，即使长期暴露于紫外线和其他恶劣环境下，仍能保持颜色和物理性能的稳定。

2、保色性：树脂瓦在国家化学建筑材料测试中心的12000小时人工老化测试中，LC-

NEST瓦的色彩变化量（AE）等于2.23，为行业。

3、抗冲击：在自由落锤测试中，1公斤重钢锤从1.5米高度自由落在LC-
NEST合成树脂瓦上，没有产生裂纹。

4、耐低温：合成树脂瓦在冻融循环测试中，经过10个冻融循环，树脂瓦瓦表面无空鼓、起泡、剥离和裂
纹等问题。

5、抗荷载：合成树脂瓦在检测中心测试中，支撑间隔660mm，加重150公斤，没有裂缝损坏。

6、隔热性：合成树脂瓦的导热性能为0.1Kcal/m.h.C，是钢铁的1/300，混凝土的1/12.防火性经国家化学检
测中心检验，合成树脂瓦的防火能力达到B1级。

7、防水性：表层“SABIC”树脂致密不吸水，不存在微孔渗水问题。安装快单张面积大，铺张，易吊卸
，配套产品齐全，工序简单。

8、本产品可再回收利用。

塑胶瓦批发-宁波塑胶瓦-选择大业建材(查看)由宁波大业建材实业有限公司提供。宁波大业建材实业有限
公司在砖、瓦及砌块这一领域倾注了诸多的热忱和热情，大业建材一直以客户为中心、为客户创造价值
的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎
垂询，联系人：许经理。
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