
洮南做工程造价解析-土建预算

产品名称 洮南做工程造价解析-土建预算

公司名称 集贯工程造价咨询有限公司

价格 999.00/套

规格参数 品牌:造价咨询
服务地区:全国
服务内容:工程造价

公司地址 山东省济南市天桥区堤口路17号D17文化创意产
业园开创云谷联合办公区二楼D区160（注册地址
）

联系电话 15589950333 15589950333

产品详情

洮南做工程造价解析-土建预算这就要求在加强影响施工企业的工程施工组织设计与概预算关系控制因素
的控制研究方面采取一定的措施，加强建筑施工项目的概预算控制来确保工程进度，进而保证人民的生
命财产安全。尤其是造价实施计划安排，以及造价对应的材料计划方面的工作内容，它们两者之间将会
对最终确定的造价创新分配与安排计划有间接影响。采用设计招标形式选择最合理的设计方案，促使洮
南设计单位采用先进技术，降低工程造价；对扩初设计的总图方案及单项设计方案进行工程造价审核。
 

工器具的种类、品种和规格很多。设备、工器具费用的变动通常是由两个因素引起的，即设备、工器具
单件采购价格的变化和采购数量的变化，并且工程所采购的设备、工器具是由不同规格、不同品种组成
的，因此设备、工器具价格指数属于总指数由于采购价格与采购数量的数据无论是基期还是报告期都比
较容易获得，因此设备、工器具价格指数可以用综合指数的形式来表示。工程签证是承发包双方在施工
过程中，按承发包合同约定，就施工过程中涉及合同价款之外的责任事件所作的签认证明。现场签证是
记录现场发生情况的第一手资料，通过对现场签证的分析、审核，可为索赔事件的处理提供依据，并据
以正确地计算索赔费用。 

它的运用有利于降低投资，缩短工期。 标准设计（也称为定型设计、通用设计）是工程建设标准化的组
成部分，各类工程建设的构件、配件、零部件，通用的建筑物、公用设施等，只要有条件的都应该编制
标准设计，将标准设计广泛的推广应用重复建造的建筑类型及生产能力相同的企业、单独的建筑物，都
应采用标准设计或通用设计；结算单价过高具体表现为公路素混凝土的价钱为600平米左右，但是施工单
位的报价为800每平米，存在结算价格过高的问题。 

洮南大多数工程项目应用价值工程的造价控制都仅局限于某一阶段，如洮南项目竣工结算阶段、设计阶
段、材料采购阶段等，而没有认识到价值工程造价应该贯穿于整个项目的全生命周期做工程造价解析 



合理的工程造价是实现优良工程的根本经济保证水利水电工程建设项目一般具有建设周期长，施工受汛
期影响大、施工强度具有显著不均衡性等特点。水电工程施工企业由于长期受计划经济模式的影响，从
经营机制、管理方法上，都滞后于市场经济和经济全球化趋势发展的要求。一个工程投资必然有一个合
理的工程造价，巧妇难为无米之炊，盲目的压价，必然导致偷工减料，不按要求设计施工，使用劣质材
等手段，给工程质量造成了潜在的危害。施工是消耗工程各项资源的主要环节，其对工程造价的影响显
而易见，也是工程造价管控主体长期以来紧抓不懈的环节。除工程施工外，施工管理也会对造价带来影
响，指的是在施工过程中进行的管理。若按照工程建设时间进行分类，能将施工管理分为前期施工管理
、中期施工管理与后期施工管理。 

因此，作为建设单位，想要做好管理必须从人员、体制及制度三方面入手。施工方进场之前，项目建设
单位必须得到一书两证，处理地下障碍物，开展实地勘察与图纸设计，完成拆迁、三通一平等各项基本
工作。 在符合规范、合同与建设单位意愿的前提下，工程设计方应提出不少于三套方案，同时分别开展
经济性分析，在明确方案之后还要对方案涉及的材料选择及构件选择进行更为深入的分析。 

建设期利息，是指建设项目建设投资中有偿使用部分在建设期间内应偿还的借款利息及承诺费。除自有
资金、国家财政拨款和发行股票外，凡属有偿使用性质的资金，包括国内银行和其它非银行金融机构贷
款、出口信贷、外国政府贷款、国际商业贷款、在境内外发行的债券等，均应计算建设期利息。建设期
利息应重点评估借款分年用款额是否符合项目建设的实际情况，利率的计算是否符合贷款条件，利息额
的计算是否有低估现象。这份现场签证记录并不完整，其记录了原设计材料的变更，但是却缺少设计院
设计变更单。 由于保温砂浆价钱要低于挤塑板很多，工程签证虽未造成功能变化和工程造价的增加，但
是这与工程签证合法性直接相关。建筑工程质量管理条例中明确规定，勘察设计单位在勘察设计中必须
按照工程建设强制性标准进行，且要对设计、勘察的质量负责。 
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