
汽车配件质量检测报告办理

产品名称 汽车配件质量检测报告办理

公司名称 全球法规注册CRO-国瑞IVDEAR

价格 .00/个

规格参数

公司地址 光明区邦凯科技园

联系电话 13929216670 13929216670

产品详情

首先，我们应该知道GB/T31849-2015适用的是对既有汽车玻璃上的进行贴膜后形成的玻璃质量检测，对
于那些用于防护外力破坏型的贴膜玻璃，是不能根据该标准来进行检测的。可以说GB/T31849-2015对汽
车贴膜玻璃的关键检测事项进行了框架规定，尤其是贴膜玻璃的副像偏离、光畸变、耐辐照、耐老化性
能等重点检测项目的具体指标及测试方法都进行了明确规定。对于保护司乘安全，减少劣质车膜问题造
成的事故，起到了很好的规范作用。

其次，GB/T31849-2015对玻璃膜及贴膜玻璃的外观质量做了很的规定。如玻璃膜的缺陷需要检测麻点、
斑点、斑纹、褶皱、划伤、异物、气泡等项目。贴膜玻璃的缺陷需要检测膜的折痕、水泡、尘粒、线状
杂质、气泡、视物模糊、位置等项目。毕竟通过我们感官测定，外观质量缺陷可以
直观的表达出来，也是消费者 为在意的，影响一款汽车玻璃膜好坏评价的部分。

然后，就是汽车贴膜玻璃的光学性能上，GB/T31849-2015要求检测可见光透射比、可见光发射比、紫外
线透射比、副像偏离、光畸变、颜色识别、颜色均匀性、耐辐照等性能。物理性能上，汽车贴膜玻璃主
要检测耐磨性能、耐温度变化性能、持粘性能、剥离强度、人头模型冲击性能、加热尺寸变化率等指标
。汽车贴膜玻璃使用性能检测项目主要有耐有机溶剂性能、耐燃烧性能、耐老化性能、挥发性有机物等
。
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