
实木地板检验项目质检报告

产品名称 实木地板检验项目质检报告

公司名称 国瑞中安集团-全球法规注册

价格 .00/个

规格参数

公司地址 深圳市光明区凤凰街道塘家社区光明高新产业园
凯科技工业园(一期)2#厂房一层B座103

联系电话 13316413068 13316413068

产品详情

1.漆膜表面耐磨项目对仿古实木地板、未涂饰实木地板、油饰实木地板不做要求；2.漆膜附着力项目及漆
膜硬度项目对未涂饰实木地板、油饰实木地板不做要求；    3.树种鉴定检测方法依据《中国木材
志》、《东南亚热带木材》、《非洲热带木材》、《拉丁美洲热带木材》。     
4.实木地板为用实木直接加工而成的地板，不应使用木皮、单板等方式贴面。

实木地板检验项目

序号 检验项目 单位 技术要求 检测方法
优等 一等 合格

1 漆膜表面耐磨 g/100r ≤0.08 ≤0.10 ≤0.15 GB/T 15036.2-2009
且漆膜未磨透

2 漆膜附着力 级 ≤1 ≤2 ≤3 GB/T 15036.2-2009
3 漆膜硬度 —— ≥2H ≥H GB/T 6739-2006
4 树种鉴定 木材材种应与明示一致，并在附录A范围内 GB/T 15036.1-2009附录A
5 标志 产品包装箱应印有或贴有清晰且不易脱落的标志

。用中文注明生产厂名、厂址、商标、执行标准
号、生产**编号、产品名称、规格、等级、木材
名称及拉丁文、数量（㎡）、涂饰方式、批次号

等标志，仿古地板应在外包装上注明。

GB/T 15036.1-2009

GB/T 15036.1-2009  实木地板 第1部分：技术要求

GB/T 15036.2-2009  实木地板 第2部分：检验方法

GB/T 18102-2007  浸渍纸层压木质地板（商品名称为强化木地板）



GB/T 18103-2013  实木复合地板

GB/T 20240-2006  竹地板

LY/T 1859-2009  仿古木质地板

GB/T 16734-1997  中国主要木材名称

GB/T 18513-2001  中国主要进口木材名称
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