
1000L医用冷藏柜（双开门）

产品名称 1000L医用冷藏柜（双开门）

公司名称 北京福意电器有限公司市场部

价格 686868.00/台

规格参数 品牌:福意联
容积:50L~1028L
发货周期:1-2天

公司地址 东城区朝阳门SOHO9层

联系电话  13601307728

产品详情

1000L医用冷藏柜（双开门）与用途:

本产品是的智能恒温冷藏设备，它由由制冷和恒温系统，控制系统，空气循环系统，和传感器系统等构
成，放入物品前，控制面板设置温度，制冷或恒温系统工作，空气循环系统保持箱内空气流动，温度传
感器检测箱内温度，到达设定温度时，控制系统保持箱内温度，以实现对物品储存温度的要求；在使用
之前，可以先空柜运行一小时以后，再将物品装入箱内储藏，以保储存物品的安全性。本实用结构合理
，使用方便，可调可控。

1000L医用冷藏柜（双开门）介绍：

试验用药物依照药物的贮藏条件分类保存：不同的试验项目药物分柜保存；过期及不合格要分区放置。

1、 遮光：系指用不透光的容器包装，例如棕色容器或者黑色包装材料包裹的无色透明、半透明容器；

2、 阴凉处：系指不超过20摄氏度（℃）

3、凉暗处：系指避光并不超过20摄氏度（℃）

4、冷处：系指2-10摄氏度（℃）

常温：系指10-30摄氏度（℃）



1000L医用冷藏柜（双开门）介绍：

我公司生产的产品从设计、销售、检测到产品包装，运输及各环节，产品质量严格按照、行标和企标要
求进行出厂检验，不合格产品决不出厂。不定期邀请有关来公司监督、指导工作，严把质量关。 1.
原料  为确保原材料质量，我公司均在严格的合格供方。进厂原材料经检验合格后方能入库，确保入库
合格率达。各主要材料优先重点和定点企业产品，实行层层把关检测审核制度。 2. 生产  为确保产品
质量，对生产各环节严格进行控制，工装过程中实行质量跟踪卡制度，当产品质量出现质量问题时可追
溯班组和个人，并及时采取纠正和预防措施，使进入下一道产品合格率。目前，我公司已引进设备和生
产工艺，为确保生产的产品打下了坚实基础。 3. 检验  公司对产品的检验进行严格控制，确保未经检
验的产品不投入使用和出厂。由质检部的技术人员，对产品生产过程中的工序及成品严格按照产品的技
术条款，设计图纸和有关及质量规格进行质量检验，检验合格后出具相应的检验报告及有关记录。 4.
不合格品的控制  不合格品的控制我公司实行三检制度（自检、互检、检），以防止不合格。采取有效
的纠正和预防措施，消除实际和潜在的不合格因素，防止类似质量问题发生。 5. 包装与运输  对产品
成型过程中影响质量的搬运、包装和交付各环节进行控制，以防产品损坏，在产品*终验收合格后根据签
合同的运输方式及有关要求，对产品进行包装和防护，确保完好无损地将产品运输到目的地。

1000L医用冷藏柜（双开门）型号参数：

1000L医用冷藏柜（双开门）特点介绍：1.透明玻璃门,适用范围广。 2、采用制冷技术、压缩机，质量
保3、嵌入式设计,可并排放在台阶下面或嵌入墙体内，卫生、整洁、节省空间。 4、体积小，方便搬动
 。5、温度可调控，可在2~48度或0-100度调节 。6、大手把设计，可方便的开门 7、屏幕加锁设计
，防止误碰，安全可靠 8、下部有底脚，可方便的调平箱体 9、内部采用LED直流灯，光线柔和，安
全可靠，省电 10、内部采用直流风机，箱内温度均匀，波动小，噪声低，省电11、可调搁架，方便存
放不同类的物品 12、覆塑钢板，耐腐蚀易清理。

福意联公司自成立以来坚决以1000L医用冷藏柜（双开门）产品外观设计，认真务实的工作精神，良好周
到的后续服务，赢得了客户良好的口碑。“诚信经营"是我们的原则，“品质、服务至上"是我们的宗旨
。如果贵公司对我们的产品有需求意向，我们将竭诚为您服务，并按贵公司对产品的需求提供设计方案
。我们深信“我们的成功是建立在您成功的基础之上"，我们愿与您携手共创高的产品！
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