
反应釜 小型高压反应釜 环宇化工

产品名称 反应釜 小型高压反应釜 环宇化工

公司名称 威海环宇化工机械有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 威海市高新区初村镇山海路200号

联系电话 13061173293 13061173293

产品详情

磁力真空反应釜操作注意事项

PID控制加热和搅拌时要注意以下事宜：

（1）加热时应循序加热升温，严禁过快加热，防止温度过冲。

（2）严禁电机在高速运转时直接关机，反应釜，也不准调速电位器在高速位置时直接开机，否则，容易
损坏器件。

（3）加热电位器在不采用PID方式控制加热时，可随时调整加热电压，以降低温度上过冲的幅度。

（4）控制箱需要接地防止过电。

?磁力反应釜简介

磁力反应釜简介

磁力反应釜多数采用不锈钢加工而成。釜体与釜盖密封采用耐用、可靠的线密封结构，实验室高温反应
釜，或者根据压力情况采用垫片密封，实验室反应釜，密封效果长期稳定无泄漏。

釜盖紧固结构采用均置螺栓、并辅以釜体定位装置，以利合成釜的开启与密闭。

磁力反应釜采用外加热方式，以缩小体积，并有利多反应釜处于同一反应操作温度（如将多个反应釜置
于烘箱中加热）。



威海环宇化工机械有限公司是海内专业生产磁力反应釜及实验室反应釜的企业。公司有专业的聚合反应
工程、化工工艺设计、单元装备设计等方面的才能与经历，小型高压反应釜，并将化工范畴的试验室小
试和中试技巧转化成工业化设备的能力。

在反应釜中做不同介质的反应，应首先查清介质对主体材料有无侵蚀。对霎时反应猛烈，发生少量气体
或低温的化学反应，以及超低压、超低温或介质中含氯离子、氟离子等对不锈钢发生侵蚀重大的反应须
特别注明。

装入反应介质时应不超越反应釜釜体2÷3液面。

任务时或完结时，严禁带压装配！严禁釜在超压、超温的状况下运转！

反应釜-小型高压反应釜-环宇化工(诚信商家)由威海环宇化工机械有限公司提供。威海环宇化工机械有限
公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢
迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。环宇化工——您可信赖的朋友，公司地址：威海
市环翠区羊亭镇羊亭村南一街2号，联系人：董国峰。同时本公司还是从事外盘管加热不锈钢反应釜，夹
套加热不锈钢反应釜，威海不锈钢反应釜的厂家，欢迎来电咨询。
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