
怒江双头电炸炉 博奥煮面炉专业制造商 双头电炸炉厂家

产品名称 怒江双头电炸炉 博奥煮面炉专业制造商
双头电炸炉厂家

公司名称 山东省博兴县博奥厨业有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省滨州市博兴县兴福镇

联系电话  13706372866

产品详情

购买双头电炸炉之后如何安装

1、把清渣油泵和油炸锅的连接管道关好，开始往油炸锅里罐水冲洗锅内的铁渣、铁锈、垃圾等杂物，通
过人工放渣口放出。

2、安装好油泵和双头电炸炉的连接管道，检查清渣油泵和双头电炸炉所有管道和接头不漏油后，怒江双
头电炸炉，把清渣过滤网包裹在清渣过滤桶内，然后放入盛油容器中。用
清渣油泵把盛油容器中的食用油抽进双头电炸炉，把仪表箱的电热偶金属部分浸泡在食用油里边。

双头电炸炉历史发展

早期传统双头电炸炉多数采用煤炭、燃气和燃油为主要燃料，双头电炸炉厂家，能耗高，温控度低，耗
油量大。炸出的成品颜色不均匀，双头电炸炉价格，容易造成人员tang伤，所以传统的双头电炸炉在逐
步被新的技术多代替。中期家用双头电炸炉一般的家用电（220V）即可炸制各种肉类、蔬菜类麻花、果
子等食品。电热炸锅是吸收国内外同类产品的优点设计而成的，具有款式新颖、结构合理、操作方便、
升温速度快等特点。电炸锅是现代人们生活中的厨房必备厨具。

为了能够正常的使用油炸全套设备，我们需要按照以下方法进 行操作：

   合上电源开关，红色指示灯亮，此时电源已供至本炉，只要顺时针方向旋转温控器，把所需的温度
值对准红点位置，此时绿色指示灯亮 ，红色指示灯熄，表示电热管工作，锅内油开始升温，当油温升至



所需的温度时，温控器能自动切断电源，同时绿色指示灯熄灭，红色指示灯 亮，电热管停止工作，锅内
油温开始下降，当油温降到设定温度值时，温控器能自动接通电源，此时红色指示灯灭，绿色指示灯亮
，电热管又 工作，油温上升，如此反复循环，以保证油温在设定的温度范围内恒温。 

怒江双头电炸炉-博奥煮面炉专业制造商-双头电炸炉厂家由山东省博兴县博奥厨业有限公司提供。山东
省博兴县博奥厨业有限公司为客户提供“保温售饭台,扒炉,铁板烧设备,煮面炉”等业务，公司拥有“博
奥,卓乾”等品牌，专注于机械加工等行业。欢迎来电垂询，联系人：张东玉。
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