
节能电开水器品牌 节能电开水器 捷恩斯

产品名称 节能电开水器品牌 节能电开水器 捷恩斯

公司名称 中山市捷恩斯餐饮设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 广东省中山市同乐工业大道98号

联系电话 18933373788 18933373788

产品详情

开水器处于正常工作状态

将容器注满水，切断电源，卸下电气箱盖，然后再接通电源，节能电开水器，使开水器处
于正常工作状态；如水温低于98℃时，温控器不接通，发热管不加热，请将温控器旋钮顺
时针调至温控器接通（绿灯亮）；如水温达到100℃沸腾时，温控器不断开，节能电开水
器批发，发热管不停止加热，请将温控器旋钮逆时针调至温控器断开（绿灯灭）。经过如
此反复2~3次循环调整即可达到要求。开水器使用期间，如发现水箱漏水或溢水，应立即
断电，节能电开水器品牌，并迅速与当地经销商联系处理。

电热式开水器的加热原理

开水器按照加热源可以分为电热式开水器和蒸汽式开水器，其中电热式开水炉又根据加热
原理不同而分为：传统式开水器、沸腾式开水器、步进式开水器、即热式开水器、电磁开
水器。传统式开水器是普通和常见的开水器，已经有数十年的历史，加热方式以储水式加
热(浮球控制式)。只有一个水箱，冷热混装出现阴阳水，用传统的浮球阀控制水位，浮球
长期在水中浸泡容易结垢腐烂，不灵敏、造成失控、
开水向外溢，容易造成事故，不安全。

商务节能开水器级：使用PP棉作为基础过滤装置，节能电开水器报价，这层过滤属于基



础的保障过滤。主要清除水中大于等于5微米的杂质。如:泥沙、金属锈质、漂和胶装物等
，这是所有净水处理基本的之一。第二级：颗粒活性炭，采用无毒无味椰壳活性炭作主体
有效吸附水中余氯，有机化学物质，水处理中用于吸附水中的有机物，化学，余氯，异色
异味等。第三级：使用1微米的PP棉，再次过滤掉水质中的细微杂质等。第四级：反渗透
滤膜（RO），过滤精度为0.0001微米，在一定的压力下，水分子(H2O)可以通过RO膜，
而水中的无机盐、重金属离子、有机物、胶体、细菌、病毒等杂质无法透过RO膜，对水
中所含杂质如、细菌、病毒、重金属离子等有害物质几乎全部截留排除，所以通过RO膜
的水为纯净水。第五级：压缩活性炭滤芯，可有效抑菌、吸附异味，优化出水口感。 即
热式节能开水器采用五级过滤系统：PP滤芯+颗粒活性炭+pp滤芯+反渗透滤膜（RO）+压
缩活性炭。活性炭+RO杀菌结构有效确保新鲜水源，热式节能开水器是目前制水技术中技
术含量较高的水处理设备。

节能电开水器品牌-节能电开水器-捷恩斯由中山市捷恩斯餐饮设备有限公司提供。中山市捷恩斯餐饮设
备有限公司为客户提供“开水器,油烟净化器,厨房设备”等业务，公司拥有“捷恩斯”等品牌，专注于其
它等行业。欢迎来电垂询，联系人：刘经理。
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