
花生秧压缩方捆机 双缸压缩牧草青储打包机厂家

产品名称 花生秧压缩方捆机
双缸压缩牧草青储打包机厂家

公司名称 临清市拓佑机械设备有限公司

价格 28300.00/台

规格参数 品牌:拓佑
功率:15kw
时产量:120包/时

公司地址 山东省聊城市临清市文化路东首（大辛庄办事处
景福庄）

联系电话 0635-2345007 18365907888

产品详情

花生秧压缩方捆机 双缸压缩牧草青储打包机厂家

    

打包机打捆效率高，密度大。适于木片，木屑，刨花，玉米秸，麦草，稻草，牧草 锯末

，废菌棒，碎树皮，纤维棉，皮屑，碎料，垃圾，花生秧的挤压打捆，可大大减少贮存占

地面积，提高运输能力，减少火灾可能性。是畜牧业，造纸业，牛羊养殖グ饲草经销，秸

秆发电不可缺少的优选设备。

麦草打捆机的优势在于：

（1）防止农民因焚烧秸杆而带来的环境污染；



（2）增加农民收入，打好后的草捆易于销售，每吨草价为450-900元左右；

（3）合理利用资源，打捆后的麦草可以很好的利用，如加工畜禽饲料，制造纤维板材，生产沼气及造纸

等用途；带动了相关产业的发展，为相关产业提供了大量的原材料，从而可以节约资源，优化资源配置

，达到农业生产文明化。

花生秧压缩方捆机 双缸压缩牧草青储打包机厂家

秸秆压块机的安装如下：

1，根据自身场地，把主机，配电柜，输送机位置摆对位置，认真检查机器电机，传动部

件连接部位的螺栓螺丝是不是坚固，有没有松动的现象，否则马上拧紧。

2，连接秸秆压块机主机与配电柜之间的电源动力线：使用六根线径≥16mm2铜芯电缆，

把以上电缆按次序把主机的电动机和配电柜接线端子连接起来，要求两个接触器接线与电

机接线柱的顺序保持一致。

3，连接主机辅件与配电柜之间的电源线：连接温控线触点到主机架的端子盒：连接冷却

水泵的电源线到主机架的端子盒。

4，连接上料输送机与配电柜之间的电源动力线：上料输送机与配电柜之间须使用三根线

径≥1.5mm2的铜芯电缆，把上料输送机的电机与配电柜下端标注有“上料输送机”的接

线端子连接起来。

5，连接玉米秸秆压块机成品输送机与配电柜之间的电源动力线，方法与上面一样，

6，认真检查电力线路，预防串电，漏电的现象发生以确保用电安全。

      我公司始终遵循质量*一，信誉至上的宗旨，以过硬的拓佑品牌，可靠的产品质量，良好的售后
服务赢得了广大市场。“拓佑”人愿真诚为各界朋友服务，为您提供*适合的产品是我们不变的承诺。欢



迎各界朋友前来考察洽谈！
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