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产品名称 怎么办理熔喷无纺布/医疗卫生用布质量检测报
告企业标准备案

公司名称 国瑞中安集团-CRO服务商

价格 .00/个

规格参数

公司地址 深圳市光明区光源五路宝新科技园一期2#一层

联系电话 13148813770 13148813770

产品详情

现在大部分客户熔喷布都是按口罩标准来检测主要三个项目：呼吸阻力，颗粒物过滤效率，细菌过滤检
测, 测试标准GB2626和YY/T0469。

熔喷无纺布（熔喷布）相比纺粘无纺布，拥有更细的纤维构造，因此对微小的颗粒物捕捉性更优异。熔
喷无纺布由于使用易加工性能好，耐药性能优异的聚丙烯作为原料，所以空隙率更高，比表面积更多、
过滤效率更好、绝缘性能也十分优异。

熔喷无纺布（熔喷布）作为医疗卫生用布，主要用来制造医用防护服、手术衣、医用口罩、尿片、消毒
包布、卫生巾等产品。质量检测是熔喷无纺布从采购、生产、销售到使用的重要环节。

熔喷布对细颗粒物（PM2.5）的防护性能防护效果级别是根据国家空气质量标准中空气质量类别设置的
，防护效果级别由低到高依次分为四级：D级、C级、B级、A级，对应的使用环境如下：D级适应于中度
（PM2.5浓度≤150ug/m3）及以下污染、C级适应于重度（PM2.5浓度≤250ug/m3）及以下污染、B级适应
于严重污染（PM2.5浓度≤350ug/m3）、A级在PM2.5浓度达500ug/m3时使用。

熔喷布检测报告送样要求提供2块熔喷布样品要求密封包装，提供营业执照，检测申请标准，签订检测合
同安排款项即可开案检测。按照标准要求合理佩戴口罩，能将吸入的PM2.5浓度降低至75ug/m3以下，使
吸入体内的空气质量达到良及以上水平。
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