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产品详情

氨法脱硫工艺流程

2工艺流程简述

脱硫系统由两级循环组成，一级循环是在氧化段和吸收段进行的循环，二级循环是在循环槽与浓缩段进
行的循环。烟气通过原烟道进入浓缩段，与二级循环进行换热，烟气降温至60℃左右(so2吸收温度)进入
吸收段，烟气降温的同时二级循环浆液利用高温烟气的热量将硫铵溶液浓缩、结晶、出料。烟气进入吸
收段与氨的复杂水溶液进行吸收反应，脱去烟气中的so2，得到合格烟气通过除雾器后排放至大气。吸收
反应得到的亚硫铵溶液回流至氧化段进行氧化反应，脱硫的方法，得到硫酸铵溶液。氧化段的硫酸铵浆
液可通过一级泵C的稀硫铵副线补充至浓缩段，为浓缩段不断提供浆液，氧化段可通过补水来维持稀释
浆液的液位，已到达总体可持续运行的效果。

华尔泰化工为国家高新技术企业，建有一个省级认定的企业技术中心。“先后荣获全国就业先进企业、
安徽省优xiu民营企业、安徽省先进集体、安徽省技术创新示范企业、安徽省“守信用、重合同”企业、
安徽省第—批绿色工厂、安徽省zui具投资价值成长型企业、安徽省民营科技企业、安徽省两化融合示范
企业、安徽省“专精特新”企业、安徽省标准化良好行为企业、安徽省安全生产先进单位、池州市主要
污染物总量减排先进单位等多项荣誉。 明晟环保与华尔泰化工的本次合作适用于安徽华尔泰化工股份有
限公司三废混燃炉资源综合利用项目所配套烟气脱硫系统，烟气脱硫采用氨法脱硫工艺，衢州脱硫，按1
炉配1塔设计，共1套独立的烟气脱硫及公用部分，布置在热动力站界区内。单塔烟气量22.5万Nm3/h，入
口so2浓度1340mg/Nm3，脱硫脱硝除尘，实现超低排放并成功运行。明晟环保在优化设计方案、节约投
资费用、减少运行费用、有利于生产运行、有利于环境保护等方面提出优化方案，为华尔泰的安全环保
工作贡献自己的力量。

明晟氨法脱较其它湿法脱硫有着显著的优势，尤其是副产物的资源化利用，抵消了部分运行成本，不会
对环境产生二次污染。



中国生态环保部原总工杨朝飞评价明晟氨法时指出，其技术不仅实现了污染区超低排放，达到了国家跟
地方的环境标准，同时该技术运营成本低，设备运行的过程便于操作，突出的特点是可将废弃物转变为
化肥，可以将有害废弃物资源化，而且产出的新型化肥适应当地的农业发展，是一项非常有生命力的技
术。

脱硫的方法-衢州脱硫-山东明晟环保由山东明晟环保科技有限公司提供。山东明晟环保科技有限公司位
于山东省济南市章丘区明水查旧工业园。在市场经济的浪潮中拼博和发展，目前山东明晟环保在污水处
理设备中享有良好的声誉。山东明晟环保取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度
。山东明晟环保全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。
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