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产品名称 土工织物CE认证办理流程，建材材料土工织物C
E认证怎么办理？

公司名称 国瑞中安集团-CRO服务机构

价格 .00/个

规格参数

公司地址 深圳市光明区光源五路宝新科技园一期2#一层

联系电话 15816864648 15816864648

产品详情

需要办理土工织物CE认证，请联系国瑞质量检测李工

土工织物CE认证办理流程，建材材料土工织物CE认证怎么办理？

土工织物CE认证办理流程：

1、项目申请——向检测机构监管递交申请。

2、资料准备——根据标准要求，企业准备好相关的认证文件。

3、产品测试——企业将待测样品寄到实验室进行测试。

4、编制报告——认证工程师根据合格的检测数据，编写报告。

5、递交审核——工程师将完整的报告进行审核。

6、签发证书——报告审核无误后，颁发CE认证证书。

办理土工织物CE认证

土工织物又称（土工纤维或土工薄膜）是指，用合成纤维纺织或经胶结、热压针刺等无纺工艺制成的土
木工程用卷材。土工织物属于建材材料，在欧盟市场销售的土工织物都必须经过CE认证，其产品加贴CE
标识，才能在市场范围内销售。

 



土工织物办理CE认证标准：

EN 13249:2016 土工织物及土工织物相关产品-
用于道路及其它交通区域施工的特性要求（不包括铁路及夹杂沥青结构）。

EN 13250:2016 土工织物及土工织物相关产品-用于铁路施工的特性要求。

EN 13251:2016 土工织物和土工织物相关产品-用于土方建设、基础建设

EN 13252:2016 土工织物和土工织物相关产品-用于排水系统

EN 13253:2016 土工织物和土工织物相关产品-用于控腐蚀系统

EN 13254:2016 土工织物和土工织物相关产品-用于水库及大坝建设

EN 13255:2016 土工织物和土工织物相关产品-用于沟渠建设

EN 13256:2016 土工织物和土工织物相关产品-用于隧道和地下设施建设

EN 13257:2016 土工织物和土工织物相关产品-用于固体废物处理

EN 13265:2016 土工织物和土工织物相关产品-用于液体废水污染工程

EN 15381:2008 土工织物和土工织物相关产品—用于公路和沥表覆盖层。
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