
耐400度高温无机富锌底漆价格用量及标准

产品名称 耐400度高温无机富锌底漆价格用量及标准

公司名称 济宁柒彩新型材料有限公司

价格 18.50/公斤

规格参数 品牌:柒彩
规格:双组份
产地:山东

公司地址 山东省济宁市任城区二十里铺街道济北旅游大道
与矿前路交叉口北300米路西

联系电话  13285378737

产品详情

无机富锌防腐漆是一种双组份防腐底漆，由无机富锌加入快干助剂、稳锈剂、转锈剂、添加剂等组成，

采用先进的工艺制备而成。

【性能特点】

1.此漆是一种耐高温漆，可耐400℃的高温，在400℃之内，漆膜不变色、不脱落，仍能保持良好的物理机

械性能；

2.防腐性能优异，可允许残留5-10%的锈蚀；

3.无机富锌防腐底漆漆膜坚硬，具有耐候性，能有效防止光照、细菌、冷热、风雨的综合破坏；

4.无机富锌防腐漆的漆膜干燥较快，具有优良的切割和可焊接性能。

【颜色】灰色，锌灰色

【主要用途】

无机富锌防腐漆的应用十分广泛，可应用于冶金、集装箱、地埋、钢结构厂房、化工设施、桥梁、船舶

、港湾设备、石油设施（比较常用）、锅炉等防腐打底，也可以作为耐热防腐底漆。



Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

