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产品名称 线束设计 襄阳群龙量大价优 宜昌线束

公司名称 襄阳群龙汽车部件股份有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 襄阳深圳工业园深圳大道7号

联系电话 13774187482 13774187482

产品详情

1、误操作：汽车线束厂家称可能是工作人员造成的，线束在安装使用中出现问题的原因有很多种，可能
是工作人员在安装或者检修的时候不小心损坏的；也有可能是安装的位置错误引起等等。2、短路：也有
可能是设备自身出现短路等问题，这也会影响到设备的正常运行，要是不及时解决更可能出现烧坏产品
的情况，这些小事故都可以通过检修来解决的。

汽车搭铁线在线束内部连接点设计和搭铁点的引出方面进行类比分析

一般采用双壁热缩管、PVC胶带、特种耐磨绝缘胶带等。对汽车搭铁线的产品设计和后期
工艺过程设计作出分析，并列举实例来阐述搭铁线在线束内部连接点设计和搭铁点的引出
方面进行类比分析，体现出不同的设计方案对产品品质成本的不同影响。

传统的现场检测线束导通手段采用万用表、蜂鸣器或指示灯用手工逐点搭接，观察有否电
、声或光信号来判断每条连接线的通断。因此，线束加工，基于PCI的汽车线束检测系统
的研究对于发展国内线束检测技术以及提高质量监控水平有系统由计算机、PCI转接卡、
数据采集电路及线束接插平台组成。工作时，由数据采集电路中的电路不断扫描线束中各
点的高低电平，PC机读人后经软件处理产生导通矩阵表，进而与事先输入的导通信息或
自学习信息进行比较得到线束连接的正误信息，并将结果输出给监视器或打印机。

点火线圈驱动器为控制的初级绕组，其工作时ECU通过水温、进气温度压力、爆震、曲轴
位置等信号来控制各缸的点火时间和点火顺序等，汽车线束，即通过对初级绕组线圈中电



流的通断来控制次级高压线圈中的高电压完成点火，宜昌线束，为点火驱动控制器引脚与
线束对接插件位的电气功能描述和导线配置。要不厌其烦地向用户解释产品的可靠性、节
能减碳性和使用寿命等。并且针对有些用户崇尚外国产品的习性，多介绍国外同类产品的
应用情况，尽量争取用户的支持与配合。

线束设计-襄阳群龙量大价优(在线咨询)-宜昌线束由襄阳群龙汽车部件股份有限公司提供。襄阳群龙汽车
部件股份有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和
服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。襄阳群龙——您可信赖的朋
友，公司地址：襄阳深圳工业园深圳大道7号，联系人：杨。
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