
耐冲击ASA树脂颗粒奇美PW978B耐候塑件注塑材料

产品名称 耐冲击ASA树脂颗粒奇美PW978B耐候塑件注塑
材料

公司名称 东莞市惠佳塑胶原料有限公司

价格 .00/个

规格参数 奇美:耐冲击材料
PW978B:耐候塑件

公司地址 东莞市樟木头镇樟罗社区塑胶原料市场壹期B栋2
号

联系电话  13829210486

产品详情

ASA树脂是由苯乙烯、丙烯腈和丙烯酸橡胶等三元聚合物共聚合而成的一种抗冲改性树脂，具有良好的
机械物理性能，ASA和ABS的结构相似，其保留了ABS作为工程塑料所具有的理想的机械物理性能。ASA
具有很强的耐候性和比较好的耐高温性能，另外ASA是一种防静电材料，能使表面少积灰尘。

ASA树脂，即使无涂层保护，在抗寒耐热环境下，也具有异乎寻常的耐久性。户外应用时，ASA树脂即
使长期暴露于紫外线、湿汽、热、寒和冲击下，仍能保持其颜色稳定性。
它可以热压成型（也可以注塑和吹塑）。

ASA片材级树脂可成型，用作大型结构件，如温泉池、泳池梯阶，以及其它休闲应用。高级GELOY系列
塑料具有改良的外观特性、颜色选择性、良好的耐化学性能、耐高温性和改良的加工性能。
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