
安徽水泥基匀质板技术规程

产品名称 安徽水泥基匀质板技术规程

公司名称 廊坊聪旭节能科技有限公司

价格 200.00/立方

规格参数 产地:廊坊市大城县

公司地址 大城县聪旭节能

联系电话 13784775520 13784775520

产品详情

安徽水泥基匀质板技术规程

A级均质保温板设备生产制造的商品特性：

（1）、具备使用性能，使用年限长，由于全由无机材料组成，因此可以耐老化、抗风化
层、耐曝晒、耐冻融循环，可与行为主体同使用寿命。

（2）、延展性强，可随便造型设计，对独特样子的门头开展隔热保温实际效果及佳，能
够对对话框、大门口、侧膀等不容易隔热保温的独特位置开展隔热保温，合理清除变形状
况，提升环保节能实际效果。

（3）、总体密闭性好，具备较强的隔热保温性，在同样传热系数标准下内外表温度震幅
减少，发生溫度zui低值的時间增加，因而具备更强的耐火性。

（4）、因为与行为主体的感染力强，无间隙，无内腔，使本商品具备抗气压、抗震等级
等优势。

（5）、透气性能强，能清除墙面湿冷、发霉等状况。

（6）、归属于防火阻燃原材料，无毒性、无气味、没害的节能型商品。
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