
 上海自动化仪表四厂电感压力变送器YSG-03

产品名称  上海自动化仪表四厂电感压力变送器YSG-03

公司名称 上海良磊仪器仪表销售有限公司

价格 780.00/台

规格参数 品牌:白云
型号:YSG-03
类型:电感压力变送器

公司地址 上海市奉贤区金汇镇东星路10号1－462

联系电话 021-56379860

产品详情

品牌 白云 型号 YSG-03
类型 电感压力变送器 测量范围 0~2.5MPa（kPa）
精度等级 1.6

ysg-2、3、4压力变送器

ysg-02、03、04压力变送器

ysg系列压力变送器为电感压力（微压）变送器，主要适用于工业生产过程和测量系统中用以测量各种非
结晶和非凝固性的对钢或铁及其合金不起腐蚀作用的流体介质的压力或负压。本仪表既能将被测介质的
压力值转换成标准直流的电流信号，以便于较长距离传送测量值，而最终能在中央控制室与二次仪表进
行配套，以实现生产过程的自动检测与控制，又具有机械式指针直接指示压力值的特点，以便于现场工
艺检查和调校。

主要技术指标

精确度等级：1.6

型号及名称 ysg-2

压力变送器

ysg-02

压力变送器

ysg-3

压力变送
器

ysg-03

压力变送器

ysg-4

压力变送
器

ysg-04

压力变送器

工作电压  ac 220v  dc 24v  ac 220v
输出信号  dc 0-10ma  dc4-20ma  dc 0-20mv
负戴电阻 ≤1.5kω ≤350ω ≤50kω
接线端子 ① ②③④ 5 ①② ①②③④ 5



+输出- 220v接地 +输出- +输出- 220v接地
重量 1.0㎏ 1.3㎏ 1.0㎏ 1.3㎏ 1.0㎏ 1.3㎏
配套二次仪表 xmy-20压力数字显示仪 xmy-30压力数字显示仪 xmy-40压力数字显示仪
（本厂生产） xmy-22压力数字显示控制仪 xmy-32压力数字显示控制仪 xmy-42压力数字显示控制仪

使用环境条件：-10-55℃，相对温度不大于85%

温度影响：使用温度偏离20±5℃时，其温度附加误差不大于0.75%/10℃

型号 ysg-2、3、4压力变送器 ysg-02、03、04压力变送器
测

量

范

围
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