
热镀锌角钢/50*5角钢价格/昆明角钢一根价格-云南昆云工贸

产品名称 热镀锌角钢/50*5角钢价格/昆明角钢一根价格-
云南昆云工贸

公司名称 云南昆云工贸有限公司

价格 3870.00/吨

规格参数 品牌:唐钢
型号:50*5
产地:河北

公司地址 云南省昆明市经开区泛亚宝象钢材市场B2栋509
室

联系电话  15969549150

产品详情

  热镀锌角钢也叫热浸镀锌角钢或热浸锌角钢。是将除锈后的角钢浸入500℃左右融化的锌液中，使角
钢表面附着锌层，从而起到防腐的目的，热镀锌角钢也叫热浸镀锌角钢或热浸锌角钢。是将除锈后的角
钢浸入500℃左右融化的锌液中，使角钢表面附着锌层，从而起到防腐的目的，适用于各种强酸、碱雾气
等强腐蚀环境中。

  热镀锌角钢工艺流程:角钢酸洗-水洗-浸助镀溶剂-烘干预热-挂镀-冷却-钝化-清洗-打磨-热镀锌完工
。热镀锌角钢的镀锌层厚度均匀，可达30-50um，可靠性好，镀锌层与钢材间是冶金结合，成为钢表面的
一部份，因此热镀锌角钢的镀层持久性较为可靠。

  

 热镀锌角钢的原材料为角钢，所以分类与角钢相同。按工艺分类可分为热镀锌热轧角钢和热镀锌冷轧
角钢。市场常见的是热轧的热镀锌角钢。热镀锌冷轧角钢，一般需要根据用户需求用冷轧板定制。按边
长可分为热镀锌等边角钢和热镀锌不等边角钢。

主要优点

1、处理费用低:热浸镀锌防锈的费用要比其他漆料涂层的费用低;



2、持久耐用:热镀锌角钢具有表面光泽，锌层均匀，无漏镀，无滴溜，附着力强，抗腐蚀能力强的特性

，在郊区环境下，标准的热镀锌防锈厚度可保持50年以上而不必修补;在市区或近海区域，标准的热镀锌

防锈层则可保持20年而不必修补;

3、可靠性好:镀锌层与钢材间是冶金结合，成为钢表面的一部份，因此镀层的持久性较为可靠;

4、镀层的韧性强:镀锌层形成一种特别的冶金结构，这种结构能承受在运送及使用时受到机械损伤;

5、全面性保护:镀件的每一部分都能镀上锌，即使在凹陷处、尖角及隐藏处都能受到全面保护;

6、省时省力:镀锌过程要比其他的涂层施工法更快捷，并且可避免安装后在工地上涂刷所需的时间。
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