
SAFT锂亚电池LSG14250

产品名称 SAFT锂亚电池LSG14250

公司名称 大连光明和电贸易有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:SAFT
型号:D
额定容量:1（mah）

公司地址 辽宁省大连市甘井子区汇利街69号24层3、4号

联系电话 暂无

产品详情

品牌 SAFT 型号 D
额定容量 1（mah） 标准电压 3.6（V）
充电电流 1（A） 外型尺寸 1（mm）
适用类型 其他 产品认证 CE

型 号︰ls14250 / lsg14250品 牌︰saft原 产 地︰法国 /中国电
压︰3.6v主要用途︰plc,cnc,仪器仪表,电表专用产品描述：

法国帅福得（saft）lsg14250为3.6v不可充锂电池型号：lsg14250标称电压：3.6v尺寸：直径14mm
高25mm用途：法国帅福得（saft）lsg14250为3.6v不可充锂电池，容量1100man
应用于水表、电表、气表、plc记忆后备电源、公用仪表、安全警报、汽车电子设备、
应急定位、专用检测电子设备等领域.

产品优点：saft锂电池基本介绍：saft锂电池的优点：目前世界上共有4种成熟的一次锂电池工艺：li-socl2
锂-亚硫酰氯(ls) 3.6v ； li-so2 (lo) 2.9v ； li-mno2 (cr) 3v ； li-cfx (br) 3v高温电池。锂-亚硫酰氯是目前所有
一次锂电池中比能量最高的一种电池，saft是法国最大的电源制造商，其产品普遍应用于航天和军用领域
，产品品质在国际上享有极高的声誉，saft公司的li-socl2电池具有性能优势：

一、高电压及稳定工作电压（开路电压 >3.67v ，负载电压 >3.0v）二、脉冲放电优势（建议最大脉冲：1
秒/分，4500ma）三、更为宽阔的工作温度范围（储存：-60/100℃
，工作：-60/85℃）四、更高的容量优势（1/2aa≥1.2ah aa≥2.7ah）五、更少的自放电，更长地贮存、使
用寿命（小于1%，6~15年）六、更突出的安全性能（无运输限制，ul认证，符合en50020“欧洲防爆电气
标准”要求，可以在爆炸性环境下使用）七、长期使用寿命跟踪记录（超过10年以上应用历史）
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